
LN965B包装机电子称重配料表

产品名称 LN965B包装机电子称重配料表

公司名称 洛阳富佳贝机电有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:洛阳富佳贝
型号:LN965B
规格:称重配料表

公司地址 洛阳市西工区洛阳市西工区九都路

联系电话 0379-60127623 18339203280

产品详情

产品性能：

 ln965b(包装机)称重控制器是专门为化工、粮食、水泥等阀门包装机提供定量自动控制的精密智能仪器
。它具有操作简单、校准方便、性能稳定、精度高等特点，它采用双面板设计，具有良好的抗干扰能力
，能在复杂、恶劣的坏境中可靠使用。

工作原理：

ln965b(包装机)型配料控制器采集到传感器输出的模拟信号，经进口芯片对数据进行集成处理后，将被称
物料的重量值用led数码管进行显示。显示物料重量值的同时经电脑程序高速运算后与设定值进行比较，
如果重量值达到了设定值，本控制器输出信号给控制设备，从而实现停止给料、推袋等智能动作。

技术参数

电源：ac 220v+l0% 50hz

工作温度：0-50℃。

最大湿度：≤90%rh（无凝露）

功耗：9w

桥源：dv9v±5％，最大负载能力 150ma。

显示量程：0 ~ 9999。

信号范围：0-18mv。



超载显示：显示“”

分度间距：分度间距1，2，5

适用的传感器类型：适用于所有电阻应变式测力与称重传感器

      传感器输入电压：dc9v±5％，最大可供150毫安。

 

订购信息：

b1：晶体管输出

b2：继电器输出

 

售后保障过硬：

我公司生产销售的产品或配件均实行保修，不论是装配在设备上或者是再销售，产品的保修期为一年，
自公司发货之日起计算。在保修期内，公司将免费为用户维修或更换，对超过保修期的产品，公司对产
品的维修仅收取成本费。公司对下述情况所产生的问题不予保修：使用不当、人为损坏、更换产品中的
元件及自然灾害，均由用户自理。

 

防护措施：

由于冬季已来临，为避免仪表冻损，请注意用保温材料将仪表易冻或易伤部位包裹起来。同时，要经常
检查和排污，防止包装的保温材料受损。
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