
深圳厂家订做各种配电箱 配电柜

产品名称 深圳厂家订做各种配电箱 配电柜

公司名称 深圳市舞艺电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:舞艺
型号:户外配电箱
尺寸:可按要求定制

公司地址 深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路宝石二
街5栋8楼（注册地址）

联系电话 0755-23405207 18566229685

产品详情

深圳厂家订做各种配电箱 配电柜，找深圳舞艺！

一、本公司专业生产led显示屏智能配电柜、plc远程控制配电柜、多功能卡配电柜、建筑工地施工配电柜
、租赁移动租赁配电柜、xl-21系列动力配电柜，ggd低压成套配电柜、各种不锈钢配电箱、配电柜、挂墙
式控制式、户外防雨箱、户内配电箱、明装配电箱、暗装配电箱及定做各种非标箱。

二、配电箱、配电柜适用于交流频率50hz~60hz,额定工作电压500v及以下，额定电流至100a的单相二线，
三相三线，三相四线的动力，照明及电动机控制电路的保护装置，作工业和民用建筑，工矿企业建筑、
高层大厦、车站、医院、住宅等现代建筑配电装置。

三、正常工作条件及安装条件

1、周围空气温度-5℃-+40℃

2、周围空气温度24小时平均不超过35℃

3、海拔:安装地点的海拔不超过2000米

4、大气条件：大气相对温度在周围空气温度为40℃时，不超过50%；在相对较低温度有较高的相对湿度
；最湿月的月平均最大为90%

5、污染等级：污染等级为3级

6、安装条件：防火、防水、安装面与垂直面倾斜角度不超过正负5度、冲击振动：产品应安装和使用在
无明显摇动、冲击和摆动的地方



四、产品图片、仅供参看，请以实物为准。

五、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及
极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。由于产品
变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交流后另行提供。

六、售前售后服务：

1、售前：我们将根据客户的需求，推荐性价比最佳的产品及配置，报出合理的价格，同客户洽谈、协商
，并签定合同。

2、售后服务：产品保修一年，在保修期内，用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可
随时通过电话、传真或e-
mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答。
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