
MK-AY30 CO2激光打标机 新锐3.98

产品名称 MK-AY30 CO2激光打标机 新锐3.98

公司名称 昆山镭射麦克激光技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市花桥镇绿地大道231弄9号511室

联系电话 0512-0122678 18963670558

产品详情

 

mk-ay30 co 2激光打标机

（出厂价：3.98万元/套，不含税，含运费）

 

功能特点 co2激光器是一种气体激光器,其产生的波长为10.6μm,属于中红外频段,co2激光器有比较大的功
率和饿比较高的电光转换效率,是目前功率最大的一种激光器. co2激光器以co2气体作为工作物质,将co2和
其他辅助气体充入放电管,当在电极上加高电压放电管中产生辉光放电,就可使气体释放出激光,将释放的
激光能量放大后,就可进行激光加工。激光功率大，功率由软件控制、连续可调。 1、激光功率大
2、功率由软件控制、连续可调 3、打标范围大 4、标记清晰,不易磨损,切割效率高
5、雕刻是深度可随意控制 6、加工成本低廉，无需耗材

 

 

 

适用材料和行业应用

可雕刻多种非金属材料。适用于皮革、牛仔布、有机玻璃、亚克力、木制品、环氧树脂、不饱和树脂等
非金属材料，广泛应用于皮革、木材、织物切割、纺织、塑料、标牌、建筑陶瓷、医药、橡胶制品、饮



料包装、工艺品、礼品、电子元件、通讯、钟表、眼镜、印刷、外壳铭牌、装饰等行业。标刻的图形清
晰精美，无需耗材，性能稳定，整机免维护时间可达到30000小时。

 

 

 

技术参数：

最大激光功率：         30w

激光波长：             10.64μm

激光重复频率：         ≤50khz

标准雕刻范围：           110mm×110mm

打标深度：             ≤0.5mm

雕刻线速：             ≤7000mm/s

最小线宽：             0.1mm

最小字符：             0.4mm

重复精度：             ±0.01mm

整机功率：             0.6kw

电力需求：             220v / 单相 / 50hz / 3a
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