
壳牌壮马士 BL水溶性金属加工液

产品名称 壳牌壮马士 BL水溶性金属加工液

公司名称 深圳市金泽洋润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:壳牌
型号:壮马士BL

公司地址 深圳市罗湖区国际贸易中心16F

联系电话 0755-66800193 15361822567

产品详情

 

  

产品名称：壳牌(金属切削液)壮马士bl
  

产品编号：
  

详细说明：
  

壳牌壮马士bl水溶性金属加工液

shell dromus bl

壳牌壮马士bl是一种具有良好润滑性的水溶性金属加工液，由高度精炼的矿物基础油、乳化剂和其它添加剂配制面成，与水按一定比

倒混合后可配制成稳定的乳化液。本产品不含氯、亚硝酸盐和苯酚。

 

推荐应用

 



壳牌壮马士bl适用于各种常见的金属加工工艺，包括研磨加工。壳牌壮马士bl适合于低至中拉伸强度钢材的加工，也适合于铸铁、铝

合金以及有色金属的加工。壳牌壮马士bl作为通用型水溶性金属加工液，主要使用于单机系统。

壳牌壮马士bl含有高效的杀菌剂，同传统乳化液相比，使用寿命更长，降低操作成本。

 

性能特点

 

�具有良好的润滑和冷却能力，延长刀具使用寿命，工件加工精度高。

�应用广泛，适合绝大部分常见的金属材料和加工工艺。

�高效的杀菌配方能有效防止细菌的侵蚀。

�良好的抗腐蚀性。保护刀具、加工工件和导轨。

�良好的乳化学工业液稳定性，可用不同硬度的水稀释。

 

典型数据

 

 

  

壳牌壮马士bl金属切削液

  

 
  

矿物油含量                         
             %

  

80

  

运动粘度（40℃）                      
      m㎡/s

  

49

  

密度（15℃）                        
           kg/l

  

0.90



  

ph值（5%乳化液）

  

9.0
  

折光指数

  

1.1

 

配比建议

 

乳化液的配比浓度，随加工工艺、水的硬度、工件精度要求等因素的变化而变化。在通常条件下，推荐的配比为：

 

  

车削和常规金属切削加工

  

5-8%
  

难的金属切削加工

  

8-10%
  

研磨加工

  

3-5%
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