
MQS-351.6气动手持式锚杆钻机

产品名称 MQS-351.6气动手持式锚杆钻机

公司名称 山东华建能源机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华建
型号:MQS-35/1.6

公司地址 山东济宁市任城经济开发区山博路8号

联系电话 0537-3236107 13012603339

产品详情

 山东华建mqs-35/1.6气动手持式锚杆钻机保质保量，mqs-35/1.6气动手持式锚杆钻机功能牢靠，购买mqs
-35/1.6气动手持式锚杆钻机质量确保物超所值,平价出售，咨询热线：130-1260-3339。

mqs-35/1.6 气动手持式锚杆钻机适用范围：mqs-35/1.6型气动手持式锚杆钻机适用于岩石硬度≤f6的煤巷
、半煤巷的煤帮锚杆支护作业，既可钻锚杆孔，又可搅拌和安装树脂药类锚杆。

mqs-35/1.6 气动手持式锚杆钻机特点：

体积小，重量轻，操作简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。安全防爆、结构合理
，适应性强。   

mqs-35/1.6气动手持式锚杆钻机是煤矿用巷道锚杆支护设备，在改善支护效果、降低成本、加快成巷速度
、减少辅助运输量、减轻劳动强度、提高巷道断面利用率等方面有着十分突出的优越性。

本系列mqs-35/1.6气动手持式锚杆钻机体积小、重量轻、转矩大，操作简单，维修方便。同时集钻孔、搅
拌、安装锚杆锚索于一 身，是顶板硬度≤f8的各种岩巷、煤巷、半煤巷进行锚杆作业的理想设备。

zqs35/1.6气动锚杆钻机产地：

zqs35/1.6气动锚杆钻机现在产地主要由山东济宁，河北石家庄等地。厂家不一，型号也不同，大部分机
器都是大同小异，原理是一样的，只是尺寸略有差别！配件由卓信机械有限公司提供。

mqs-35/1.6气动手持式锚杆钻机适用范围：

mqs-35/1.6型气动手持式帮锚杆钻机适用于岩石硬度≤f6的煤巷、半煤巷的煤帮锚杆支护作业，既可钻锚
杆孔，又可搅拌和安装树脂药类锚杆。

mqs-35/1.6 气动手持式锚杆钻机特点：



mqs-35/1.6 气动手持式锚杆钻机体积小，重量轻，操作简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定，
可靠性高。安全防爆、结构合理，适应性强。  

mqs-35/1.6 气动手持式锚杆钻机主要参数： 

工作气压  mpa  0.4-0.63

额定气压  mpa  0.5 

额定转速  r/min  440 

额定转矩  n.m  35 

失速转矩  n.m  55

空载转速  r/min  ≥ 1000 

耗气量  m3/min  4 

冲洗水压力（湿式钻孔）  mpa  0.6-1.2 

噪声  db(a)  ≤ 95 

整机重量  kg  13.5
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