
成都专业生活蓄水池清洗消毒

产品名称 成都专业生活蓄水池清洗消毒

公司名称 成都华洁美邦环保科技有限公司

价格 10.00/立方米

规格参数 水箱清洗消毒:10
成都市地板打蜡:5
水质检测:10

公司地址 成都市成华区羊子山路68号

联系电话 028-61539879 15228801578

产品详情

根据四川省生活饮用水卫生监督管理办法【2016-05-01实施】（1）第二十条 二次供水是指对来自集中式
供水的饮用水进行储存、加压，通过管道再送至用户的供水方式。（2）第二十一条 二次供水单位应当
至少每半年对储水设施清洗、消毒1次；每季度对水质检测1次，并将检测结果向用户公示；发现水质不
符合国家标准及卫生规范时，应当立即停止供水，对储水设施进行清洗、消毒。（3）第二十二条 二次
供水单位可以自行或者委托专门从事二次供水储水设施清洗、消毒的单位进行清洗、消毒。（4）清洗、
消毒储水设施，应当按照有关卫生规范及操作规程进行，清洗、消毒后经水质检测合格方可供水。（5）
第二十三条 二次供水单位应当在对储水设施进行清洗、消毒前，向用户（业主）公告清洗、消毒的具体
时间；清洗、消毒过程应当邀请用户（业主）代表参与现场监督；清洗、消毒完成后及时向用户（业主
）通报清洗、消毒情况。使用二次供水的学校，应当定期将二次供水设施的清洗、消毒及水质检测相关
信息报送所在地县级卫生行政部门，接受监督指导。 

一、清洗前工作准备

1、二次供水水箱清洗前，清洗单位应向项目物业工程负责人提供清洗人员有效健康证件并加盖清洗单位
鲜章以及营业执照等相关资料等。

2、清洗消毒使用的消毒剂应当标明产品名称、生产单位、卫生许可批号等有效资料加盖清洗单位鲜章等
交物业工程部门存档。

二、工具及安全须知 

工具、用具的准备：扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明灯具、潜水泵等。

三、安全须知



1、水箱清洗、消毒人员设备安全均由清洗单位负责承担。

    2、电源：水池内作业光源要用36V以下安全电压工作照明，用手电、应急灯，三相水泵要装有
漏电开关。

3、缺氧：有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差，可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风，约3小
时通风时间。

4、 注意事项：在清洗水箱的过程中，消毒人员须带防护眼镜和口罩，如在水箱内感到身体不适，产生
头晕、眼睛酸通、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。

5、上、下水池应穿防滑鞋，传送工具等物品应用绳子。

6、安未经试验水池中有无氧气前，不得进入水池。    7、消毒人员必须戴防护眼镜和口罩。  
  8、除杂物和清洗 水池（箱）底部，依次反复刷洗四周墙壁,清洗人员清洗水池时，先用铁铲铲出
池内泥砂及各种沉积物，然后刷洗完毕用清水整体冲洗一遍，排出污水。

9、认真检修水池管道、水位计、浮球阀功能是否正常，并告知项目物业工程加强巡检，杜绝阀门原因导
致设备房被淹。四、消毒     1、用二氧化氯进行消毒，用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒，并将
水池（箱）盖好，封闭半小时后排出消毒水。

2、水池（内）注人适量自来水，用清水将上述位置反复清洗，清洗出消毒水。

五、注水

1、在清洗工作彻底完成后，启动生活水泵向水池（箱）注水，达到标定的水位高度，并加盖加锁，填写
《水箱、水池清洗记录表》。

2、水箱清洗、消毒操作过程进行拍照，清洗完成后形成书面文档并加盖清洗单位鲜章交物业工程部门存
档。

六、取样送检

1、水样抽取及送检工作由清洗单位完成。

2、水样抽取地点应从水箱的进出口和水各抽样一支。

3、盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶，盛容量为500毫升的水，并在瓶外贴上送样
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