
全正压燃烧生物质热水炉

产品名称 全正压燃烧生物质热水炉

公司名称 安徽广正新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:广正
型号:热水炉

公司地址 安徽省广德县经济开发区振业路11号

联系电话  18056376661

产品详情

 1、送料系统

分二级进料 第一级进料用于控制燃料进料量，保障燃料合理供给，第二级进料保证在运行情况下，在进
料杆里面没有多余燃料，保证运行安全。同时减缓进料系统负荷以减少故障。 2、安全保护措施 劳士特
系列生物质锅炉产品始终把用户安全运行放在第一位。锅炉设置有低水位、过热保护、烟温控制，二级
进料器防逆火装置，保障用户安全。 3、关于锅炉结构 劳士特新研发的此新款卧式锅炉采用卧式横管火
管结构。让您在使用中更节省成本，热效率高达90%以上。正常启动燃烧五六分钟后，进入锅炉的水温
从18℃升高到时58℃，出水迅速出水量大。 4、后期保养维护 打开锅炉的检修门可以清楚地看到锅炉里
面合理的炉体结构。非常方便维护及清理，而非像以往产品一样，发现不能使用了才去清理，造成锅炉
能耗下降及损坏，缩短锅炉使用寿命及提高了运行成本，造成锅炉使用时间越久，能耗越高。
5、关于烟道  人性化的烟囱管道接口设计，可以根据用户不同的锅炉位置的摆放，随意调整烟管角度
，方便客户安装，尽量减少连接弯道，减少管路阻力，使燃烧烟气顺畅排出，尽可能减少因管道不顺造
成堵塞的护理，延长使用寿命，为炉膛内充分燃烧提供保障，减少运行成本。 6、密封式料仓 使锅炉在
运行当中不会有多余空气进入炉体、保障锅炉运行，稳定燃烧。由于是采用螺杆自动进料，料仓封闭更
有效杜绝了异物进入料仓内，使进料系统更安全运行。减少故障率。

此系列新款锅炉属于全正压燃烧锅炉,不需要配置引风机,以保证燃烧的热量最大程度的被炉水吸收而不是
像传统的锅炉一样大量的热量被引风机带走。
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