
中央空调臭氧发生器

产品名称 中央空调臭氧发生器

公司名称 广州心宇机电设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:心宇
型号:XY-ZY-20
功率:230

公司地址 广州市白云区石井镇夏茅十九社工业区7号

联系电话 86-02029805102 13602722316

产品详情

 空调专用臭氧发生器

中央空调臭氧发生器

中央空调消毒臭氧发生器利用现有的资源达到更好的杀菌效果，我国常用有内置式消毒和外置式消毒。
利用中央空调送风系统把臭氧带到消毒区域，无需通水冷却，无需再投加其它原料，是最廉价的消毒产
品。只使用1台该型臭氧发生器就能够同时对多个车间进行消毒，或只对特定的车间消毒。臭氧设备广泛
应于制药厂gmp认证、食品企业qs认证、加工车间haccp、封闭公共场所、生物制品、食品厂、药厂、化
妆品厂大型车间，中央空调杀菌更为理想。

安装及使用方法

1、应将臭氧发生器安装在干燥的管道内。

2、把臭氧发生器的电源拉到臭氧发生器的主控电箱上 ,把电箱电源接到与管道上的送风风机的同步电源
上.(不能接在风机的前面.也就是送风风机工作后臭氧发生器才有电源)

3、接通电箱电源.电源指示灯红灯亮），打开工作开关手动档, 工作指示灯亮，臭氧发生器正常工作；当
开关打到自动档时，臭氧发生器的通和断是通过主控箱里的时控开关控制.臭氧出气口产生臭氧。

4、臭氧随着风道的气流，送入各洁净区，对洁净区进行消毒灭菌，剩余臭氧吸入回风口，由中央空调带
走。

中央空调管道内置式臭氧发生器，将臭氧发生器放在中央空调风口的外面，把臭氧打入中央空调的风道
中，然后被送入各洁净区，或采用台式自带风机臭氧发生器，多点设计将臭氧散布在洁净区内，统称为
外置式臭氧发生器。外置式臭氧发生器安装检修方便，随机配送一个电柜控制箱带微电脑控制开关,可任
意设置十组工作段.自动工作自动关机.随意使用全行动操作。



 

广州心宇专业从事臭氧发生器、臭氧机、臭氧产品配件、制氧机、制氧机配件的研发、设计、加工、生
产、销售、咨询服务等。所生产产品品种齐全，产品质量稳定可靠，类型多样，符合行业标准，被广泛
地应用于各行各业。在公司同仁不懈的努力下，保持产品始终处于国内外技术前沿，被广泛的应用于净
水杀菌净化、食品加工杀菌处理、水产养殖加工、养殖厂、空间消毒净化、易腐食品贮藏保鲜、医疗卫
生、污水处理、家庭杀菌、消毒、空气净化等。目前本厂推出普通型、专业型、豪华型三大类几十种臭
氧机系列产品。并且根据项目单位要求设计开发，单独设计配套方案，生产配套产品；同时也为家电及
同行业单位提供臭氧电源、搪瓷管发生器、陶瓷管发生器、负离子发生器配件等臭氧发生器的产品配套
服务。 “用户满意至上”是心宇承诺的服务宗旨。公司全体员工不懈努力，精益求精。推出了极具竞争
力的产品，可靠的质量保证，及完善的服务，以求达到尽善尽美“市场第一”的双赢境界。

广州心宇臭氧联系方式 胡经理:13602722316,020-29805102,qq:315746402

公司地址：广州市白云区石井镇夏茅十九社工业区七号五楼
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