
施敏打硬胶水

产品名称 施敏打硬胶水

公司名称 深圳市恒生瑞科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市南山区蛇口花果山大厦a2004

联系电话 86-0755-26829883 13537566612

产品详情

 施敏打硬super x.no8008（ cemedineセメダイン）

施敏打硬cemedine工业用接著剂 super x (8008,8008l)黑色、白色.透明色。 此产品粘结力效果非常
好，国际知名客户hitarchi,panasonic,lg,sony 等多家使用

【产品特点】

1.常温速硬化：10～30分钟

2. 单液型高分子聚合物产品,它是利用空气中所含湿汽成份来固化,粘度极高,垂直面几乎不垂流,固化后
系弹性,耐老化耐湿热极好；无溶剂环保，操作容易，安全。

3.超多用途：适合各种金属，塑料，木材，陶瓷，布类，石材等。

4.优越的耐久性和电器特性：弹性接着剂，强韧，柔软。优越的膨胀，收缩率。高低温耐久性-60℃～+12
0℃。

5.高性能：耐水，耐油，耐介质。 

【产品选择及应用】

1、本产品广泛应用于接着、填缝、固定使用于电子零件和机构设计上的填缝与接着,可用单组份型的产
品操作因单组份易于使用,不需混合.,胶质本身不含腐蚀成份。 1.贮存稳定，使用方便 2.快速固化，强
度好 3.耐化学品及溶剂 固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性 4.室温硬化无须加热或添购
设备 5.硬化时间短，减少库存累积 6.单液型不需混合。

2、本胶粘剂粘接范围特广，粘接金属，不锈钢、铝、铜、铁、钢、合金锌等;树脂,尼龙、苯乙烯、丙烯



树脂,塑料、abs树脂;frp、各种橡胶,天然橡胶、合成橡胶、混合橡胶;epdm、无机材料,混凝土、灰浆、天
然石、瓷砖、玻璃、陶瓷;天然材料,木材、合成纤维皮革、布、厚纸板等均可粘接。

【使用方法】

① 先将粘接物作业表面清洁处理，去除锈迹、油污、灰尘、水汽等，使之干爽清洁。

②在处理过的作业表面均匀涂胶，若两面都涂胶时则涂胶薄厚必须均匀。③将涂过胶的粘接件定位组合
后固定5-10分钟，期间不得发生任何移位，使之初步固定。

④粘接组合后初步固化要1-2小时，完全固化要24小时以上。

⑤若因产生移位而没能粘接好的组件要再次涂胶粘接。

⑥为使粘接组件尽快粘好，涂胶定位后请将之放置在通风处。

⑦本胶粘剂不能用来粘接衣物。

⑧使用时请不要让未使用之胶粘剂长时间接触空气。

【基本性能/参数】

  

类目

  

no. 8008

  

no.8008l

  

白色、黑色

  

透明

  

特征

  

标准

  

清晰透明

  

用于高速运转线

  

颜色

  

白色、黑色

  

透明

  

黑色

        



粘度(cps/20℃) 1000 500 250

  

比重

  

2.3

  

1.2

  

3.0

  

结构粘性指数

  

1.26

  

1.07

  

1.24

  

固成分(%)

  

97

  

95

  

93

  

硬度(jis a)

  

42

  

44

  

34

  

剪切强度(psi)

  

568

  

483

  

497

  

剥离强度(psi)

  

15.8

  

9.2

  

7.3

  

内部固化(mm/day)

  

2.0

  

1.8

  

2.5



  

主要应用

  

标准

    

扬声器

【保存方法】

①将用剩余部分之筒口清洁干净后放置在干燥阴凉处，如情况允许，则最好将整筒一次用完或在使用前
根据所需量选择合适包装，因本胶粘剂开封后不宜久存。

②请将其放置在远离孩童处，并远离火种存放。

③用后之空筒请不要燃烧，作为垃圾处理即可。

【包装方式】

包装方式：333ml 170g， 135ml，200g 均有供货。
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