
GAD510 GAD510工作灯

产品名称 GAD510 GAD510工作灯

公司名称 温州海牛特种照明有限公司

价格 1500.00/只

规格参数 品牌:海牛特种照明
型号:GAD510
规格:GAD510

公司地址 中国浙江温州乐清市

联系电话 0577-62686171 15658580593

产品详情

gad510－gad510工作灯

一、gad510强光工作灯主要参数：

光源规格：27w

电池电压：14.8v 

电池容量：10ah

电池寿命：循环1000次

防护等级：ip65   

照明时间：强光8h  

          工作光16h

尺    寸：200*250*575(mm)

重    量：5.0kg   



 

二、gad510强光工作灯适用范围：

适用于地下室、地铁站、通道、电力、公安等部门或单位作现场勘察或临时应急照明。

适用于振动强、雨水多、维护不方便等恶劣场所的移动照明

 

三、gad510强光工作灯产品特性：

1、专业的抗电磁干扰电路设计，可以与其它无线传输设备一起使用；

2、gad510灯头可任意角度定位，满足多种场所照明需求；

3、带电池电量显示功能，随时了解剩余工作时间，方便值班使用；

4、全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，专业防振结构设计，抗振抗冲击性能佳；

5、智能芯片控制充电，具有过充、过放、短路保护功能，使用寿命长，性能可靠；

6、高能无记忆电池组可随时充放电，体积小、重量轻、绿色环保、使用寿命长久，自放电率极低，一次

充电后半年内储电量不低于满容量的85%；

7、gad510产品质量轻，外形美观大方，携带方便。

 

四、gad510强光工作灯注意事项：

1、为保障工作灯的电池性能完全发挥，长期不使用时应每隔3个月作一次完全充放电，并满电存放； 

2、当电池电量低于使用要求时，强光工作灯的亮度会急剧减弱，此时应停止使用并及时充电；

3、为确保强光工作灯的密封性能，禁止私自拆卸。

 

五、gad510强光工作灯品质承诺：



gad510_gad510工作灯严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行生产与质量控制，并完全达到设计
要求，产品质保期为3年（电池保用1年）。

 

更多gad510_gad510工作灯的资料请来电或登陆企业网站查阅
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