
全铜两联冷热混水 全铜面盆水龙头

产品名称 全铜两联冷热混水 全铜面盆水龙头

公司名称 南安市友莱卫浴有限公司

价格 75.00/件

规格参数 品牌:YOROOW友莱
型号:8021

公司地址 福建省泉州市南安市扶茂工业园

联系电话 0595-86553030 18859960707

产品详情

 全铜两联冷热混水 全铜面盆水龙头 

水龙头采用全铜精制，表面镀铬处理，光泽度高，有较高的抗磨抗腐蚀性能。友莱卫浴厂家全铜两联冷
热混水龙头采用除铅重力铸造工艺，龙头含铅量>0.3%，现在市场上不少全铜两联冷热混水龙头的含铅量
普遍在3%-5%。

三层pvd电镀处理，电镀是反映全铜两联冷热混水龙头内在品质和厂商实力的一个重要指标，它不仅可以
使龙头的外表更为美观，还起到了保护龙头，防蚀防锈的功能。joroow龙头的阀体、手柄、阀盖经铸造
、加工、表面打磨、抛光后，电镀镍、装饰铬，第一层镀铜，增强电镀的附着力，镍层(包括半光镍和光
亮镍)起到了抗腐蚀的作用。在镍层上再镀一层铬层，起到硬化表面同时提高亮度的作用，总镀层达20微
米以上，市场上一般水龙头电镀厚度为8-12微米。

卫浴厂家友莱提醒您：镀层并不是越多越好，国内很多宣称其电镀可达五层的产品，其“五层电镀”，
一般包括镀氢铜、纯铜、酸铜等三层铜、然后再镀镍，镀铬。同样的铜材基材，其材质也是千差万别的
，不少铜材含杂质很多，往往抛光出来就会有许多坑洼不平之处。此时，就需要在这种铜基材上，再次
电镀铜层。“五层电镀”其实是由于铜基材和制造工艺的缺陷所致的。并且，龙头每天在高频率的冷热
循环下，龙头镀层层与层之间很容易由于膨胀系数的不同，导致出现镀层脱落、褶皱等质量问题，因此
镀层并不是越厚越好。

如何分辨全铜两联冷热混水龙头电镀质量的好坏，在光线充足的情况下，仔细观看友莱水龙头电镀质量
，无任何氧化斑点、烧焦痕迹、无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀，用手指按压水龙头后，指纹很快
散开，且不易附着污物，而一般全铜两联冷热混水龙头产品，用手压龙头表面，指纹很难散去。

卫浴厂家友莱选用台湾先进卡特仕公司所生产的高端密封陶瓷芯片阀芯，其芯片硬度如钻石般经久耐磨
，水龙头阀芯能在90水温下使用，阀体经得起1.6mpa超高压力。陶瓷阀芯具有对水污染较小、耐磨性良
好、密封性能好等优点，目前市场上yoroow品牌卫浴厂家生产的主流全铜两联冷热混水龙头全部采用高



档进口陶瓷阀芯。

厂家配置专有气泡器，混合着空气的水流，享受舒适水生活，让出水流与空气混合，静音水流使皮肤进
行有氧呼吸，促进肌肤代谢。并非所有的龙头都有起泡器，全铜两联冷热混水龙头的起泡器的主要作用
是防止水流散花，使水流比较直，直观感受是打在手上起小泡泡，不会溅得到处都是，此外还具有一定
的节水功能。

龙头厂家友莱简介

友莱(yoroow)位于中国水暖生产基地--福建南安市。是国内领先的高档花洒、纯铜水龙头、两联面盆水龙
头/浴室柜水暖产品的专业生产厂家。旗下拥有广为人熟知的“友莱”“yoroow”品牌，本着简约、高品
质的品牌定位，友莱致力于为每一个家庭打造温馨、舒适、充满人性化的现代卫浴空间。

友莱(yoroow)品牌在中国市场有极高的认可度，尤其是在80后消费群体更是热衷选择的龙头品牌。凭借
优质产品质量和精恳生产工艺，先后荣获“中国著名品牌”、“中国工程推荐产品”、“卫浴行业十佳
品牌”等称号。2013年，友莱开始于中央电视台cctv投放系列品牌广告，加强市场网络铺设和品牌运营，
开启更广阔的市场前景。
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