
高性能固体有机亚磷酸酯抗氧剂

产品名称 高性能固体有机亚磷酸酯抗氧剂

公司名称 宿迁联盛化学有限公司

价格 63000.00/吨

规格参数 型号:抗氧剂626
品牌:抗氧剂
主要用途:与其它抗氧剂复合使用

公司地址 宿迁市生态化工园区北区南化路22号

联系电话 86-052780805383 18651193108

产品详情

型号 抗氧剂626 品牌 抗氧剂
主要用途 与其它抗氧剂复合使用 CAS 26741-53-7

化学名称：双(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯

cas号：26741-53-7

分子量：604.69

分子式：c33h50o6p2

质量指标

项目 标准
外观 白色结晶粉末

熔点范围(℃) 170-180
加热减量（80℃）% ≤1.0

酸值mgkoh/g ≤1.0
游离2.4-二叔丁基苯基（%） ≤1.0

主含量 ≥95

产品性质：外观为白色结晶粉末或颗粒；着火点421℃；堆积密度0.43g/ml；粉尘爆炸浓度下限0.12kg/m3
，爆炸性指标0.37；易溶于甲苯、二氯甲烷等有机溶剂，微溶于醇类，不溶于水。

用途：本品是一种高性能固体有机亚磷酸酯抗氧剂，对聚合物的色泽有良好的保护作用，优于其它亚磷
酸酯，一般不单独使用，经常与抗氧剂1010等酚类主抗氧剂复合使用，能提高聚合物加工过程的热稳定



性。本品与酚类抗氧剂复配后广泛用于pe、pp、ps、聚酰胺、聚碳酸酯、abs等高分子材料。

贮存：本品耐水解性能较差，储存期六个月，应注意防潮、防热。
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