
承接新水泥地面渗透密封剂地坪施工

产品名称 承接新水泥地面渗透密封剂地坪施工

公司名称 宝丰县商酒务镇泽鑫装饰部

价格 面议

规格参数 品牌:平顶山泽鑫
型号:ZX
规格:30公斤

公司地址 宝丰县商酒务镇焦楼村

联系电话 15224834377 15893428967

产品详情

 现在很多厂商在浇筑新水泥地面时就使用地面渗透密封剂为地面维护，这样可以免去日后地面起砂起
灰带来的麻烦。

地面渗透密封剂如何发挥作用？

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????

新水泥地面渗透密封剂施工工艺：   1、基面处理（包括清除地面油污，水泥，白灰等）
2、用水磨石地面专用磨片打磨3到5遍    3、材料渗透，保证4到5个小时的渗透浸泡时间。
4、用磨片打磨地面、同时把浆水吸干净 5、再次用zx水泥地面渗透密封剂浸泡地面，保证4到5个小时渗
透反应，并护理6、用磨片打磨地面，同时把浆水洗干净
7、加材料细抛光，使地面光滑，致密。并配合吸尘器，把浆水吸干净。
8、用毡子加清水清洗，施工泽鑫混凝土增亮剂。
备注：以上为基本施工步骤，根据现场实际情况可作以调整
技术要点：打磨均匀、材料渗透时间足够、下料及时准确、精细抛光
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