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产品名称 单通道数显表 数显表 数显仪表
BT二线制回路供电显示器

公司名称 天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司

价格 面议

规格参数 供电显示器准确度:±0.2%F.S
型号:XSBT系列
智能供电显示器过载允许电流:100mA

公司地址 南开区白堤路花港里9-4-202

联系电话 86-022-84264385 13512077480

产品详情

单通道数显表 单通道显示控制仪表 数显表 数显仪表  bt二线制回路供电显示器

概述

xsbt系列通用二线制回路供电显示器（数显表头）适合所有的二线制变送器，如：压力、差压、温度、流

量、ph值、加速度和力等。其内置微处理器，数显供电仪表

通过两按键编程，实现零点、满量程、小数点设定，而无需电位器调整。内置平方根运算功能。

二线制变送器

无需外部供电，仅需串联在被测回路中，就能将被测回路中的4~20ma信号精确地显示出来。采用进口专

用集成电路，使用smt工艺制造，电路组装密度高，智能数显仪表外型尺寸小。
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技术规格

1、智能供电显示器两线制，输入电流：4~20ma



2、二线制变送器的回路压降：3.3v@20ma

3、智能供电显示器过载允许电流：100ma

4、智能数显仪表的显示范围：－1999 ~ 9999

5、数显仪表工作温度：－10~60℃（t0型） 或 －40~85℃ （t1型）

6、数显控制仪表相对湿度：≤85%r.h

7、供电显示器准确度：  ±0.2%f.s
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