
JW7622强光巡检手电恒盛加配不加价

产品名称 JW7622强光巡检手电恒盛加配不加价

公司名称 温州市恒盛照明电器有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:恒盛照明
型号:JW7622
光源类型:LED

公司地址 瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号

联系电话 0577-86003922 13968840494

产品详情

jw7622强光巡检手电技术参数：

 
额定电压

 
v

 
3.7

 
额定容量

 
ah

 
2.2

 
灯泡

 
电流

 
ma

 
700

  
光通量

 
lm

 
≥100

  
平均使用寿命

 
h

 
≥100000

 
连续照明时长

 
强光

 
h

 
≥4

  
工作光

 
h

 
10

 
充电时间（电池耗尽后）

 
h

 
≤6

 
电池使用寿命

 
次循环

 
≥1000

 
外形尺寸

 
长

 
mm

 
150

  
直径

  
35

 
重量

 
g

 
≤210



jw7622强光巡检手电适用范围：公安、铁路、电业、部队、消防等各企事业单位不同岗位及其他工作现
场提供移动应急照明。

jw7622强光巡检手电性能特点

◆ 选用国际顶极品牌大功率led固态光源，高效长寿，低耗节能，反射器采用高科技表面处理工艺，反光
效率高，灯具照射距离可达200米以上，可视距离达5000米以上。

◆ 采用锂离子无记忆电池，充放电性能好、容量高、自放电率低、经济又环保；，一次充满电强光可连
续使用4小时以上，工作光可连续点灯10小时以上，,强光、工作光、爆闪三档功能。爆闪光在30米以内能
使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用。

◆ 轻质高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，特殊的密封结构设计，防水防尘，可满足各种恶劣环境
和气候条件下的工作需要，棱角形灯头设计，可作为应急的防卫工具，以备不时之需。

◆ 优化的电路设计具有电池过放电保护，智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。

◆ 外表面深度防滑处理，结构紧凑，重量轻，，操作简单方便外形美观，既可手持，也可

    选配挂套挂在腰带上，可放在衣袋中携带。

jw7622强光巡检手电注意事项:

1、不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。

2 手电筒若不慎掉进水或水性溶液里时，需及时取出并擦拭干净。

3 经常检查并保证外壳与前盖及后盖之间结合紧密,以增强防水、防尘和抗冲击能力。

4 使用时，电筒表面略有温升，此属正常现象。

 jw7622强光巡检手电作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道
的个人或企业提供以下产品：led节能顶灯:nfc9173|gct112固态免维护顶灯:nfc9178|gad606|gad60态免维护应
急灯:gad605-j|nfe9189ab|zy8810固态免维护顶灯:nfc9121/on|nfc9121a/on固态免维护应急顶灯:nfc9121b/on|nfc
9121c/on|nfe9121|nfe9191防震防水无极顶灯:nfc9176|gc102节能led泛光灯|高顶灯:ngc9830|gc201|gcd613|zy8601
防爆外场强光泛光灯:fc8100内场防爆强光灯:bfc8120|byc6120|bc9110|sw8101防爆应急平台灯:bfe8120防爆平
台灯:bpc8720|bfc8920|gcd5012|gb8152节能防爆平台灯:byc6170节能防爆道路灯:btc8130节能长寿防爆灯:bfc81
83|gad603|bc9200a矿用防爆led巷道灯:dgs10|dgs24矿用隔爆型投光灯:btc8200固态防爆应急灯:gcd803-yj|bxw6
229防爆标志灯:bxe8401|gcd805-by|byw6190|gb8011防爆投光灯:btc8210爆平台灯:bfc8730内场防爆灯:bfc8140
防爆泛光灯:bfc8110/hn|gtd5130|bfd96|btc6132防爆道路灯:blc8610防爆led泛光灯:bfc6181a隔爆型led泛光灯:bc
9302a|bc8303
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