
供应川禾TRUER 金相冷镶嵌料 冷镶嵌树脂 固化时间短

产品名称 供应川禾TRUER 金相冷镶嵌料 冷镶嵌树脂
固化时间短

公司名称 上海川禾实业发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TRUER
型号:MC

公司地址 上海市金山区漕泾镇致富路7号2幢101室

联系电话 021-34686739 13472638080

产品详情

川禾开发了全系列truer冷镶嵌树脂，全面覆盖了固化快、硬度高、收缩小、无气泡、全透明的各种应用
需求。冷镶嵌材料采用环保型环氧基树脂为主要原料，无毒无害。所有系列均采用二元套装，使用方便
快捷，经济实惠。 通过专门的成分调制和搭配，川禾冷镶嵌树脂系统具有以下明显特点： 1、流动性好 
树脂粘度低，渗透润湿性好。浇注时能快速渗透进入样品孔隙、裂缝或凹陷处，减少“气穴”，稳固把
持样品，包覆料与样品界面结合好。 2、收缩率低 树脂系统固化温和，收缩率可控，有效减免固化收缩
造成的样品与树脂间隙，提高制样成功率。因为收缩间隙能储存不同磨抛阶段的磨粒和磨屑，二次释放
后造成抛光布污染和样品划伤。 川禾主推三款冷镶嵌树脂套装，规格与特性如下：

  

型号

  

品名

  

固化时间

  

包装规格（kg/罐）

  

特性及应用领域
  

mc001

  

extrans高透套装

  

8小时

  

1kg环氧树脂+0.5kg固化剂

  

真空镶嵌可实现超高透视度,放热量小，硬度
适中。适合热敏感材料镶嵌，以及电子元器件
等透视需求高的分析应用。

  

mc002

  

quikfirm极速高硬套装

  

20分钟

  

1kg环氧树脂+0.5kg固化剂

  

固化快，硬度高，透明度适中。适合带涂层试
样等保边性要求高的应用，同时也适合大量，
快速制样的需求。

  

mc003

  

bubblefree免真空清透冷镶套装

  

2~3小时

  

1kg环氧树脂+0.5kg固化剂

  

固化较快，消泡性优异，镶样过程无需抽真空
也可拥有几乎无气泡的澄清透明样品。适合所



有试样类型。

 *所有套装均配备有直径30mm硅胶模具一个、搅拌棒50根
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