
KZS-M-II型集中轴温报警器 灵敏度高

产品名称 KZS-M-II型集中轴温报警器 灵敏度高

公司名称 山东华建能源机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华建
型号: KZS/M-II

公司地址 山东济宁市任城经济开发区山博路8号

联系电话 0537-2171596 18369733310

产品详情

  该产品由山东华建公司专业出品，产品质量上乘，反应灵敏，欢迎有意者前来洽谈业务：183697333
10。  

kzs/m-ii型集中轴温报警器

kzs/m-ii（四合一）型集中轴温报警器是由我公司在kzs/m-
i型集中轴温报警器的基础上，根据客车四合一控制柜要求配套生产的新型集中式轴温报警器。

特点：

      1、  采用液晶显示。

      2、  数字传感器和模拟传感器全自动兼容。

      3、  两种通讯方式fsk/485并存。

      4、  嵌入式安装方式，体积小，外形美观。

      5、  机内存储1000次报警记录（不可认为擦除）。

      6、  遵循欧洲电磁兼容标准设计。

技术参数：

      1、电源电压：       dc 36--150v

      2、测量温度范围：   -45℃--125℃



      3、测量精度：       ±1℃（20--90℃）、±2℃（〈20℃或〉90℃)

      4、系统测量精度：   ±2℃（20--90℃）、±4℃（〈20℃或〉90℃)

      5、温度测定路数：   8 路轴位， 1 路环温。

      6、定点延时：       用于测试恒流源，延时30±2秒

      7、传感器：         数、模全自动兼容

      8、报警温度：       a.  定点报警：90±2℃   b. 跟踪报警：环温+40±4
℃

      9、报警方式：       声光报警，所有控制显示器同时显示车厢顺位号、轴位号和
温度。

                       有多个轴位同时超温报警时循环显示所有报警点轴
温。

     10、车厢数：         <= 20

     11、控制显示器通讯采用fsk方式，波特率为 1200 bps。

     12、载波频率：       fl：133.05khz；   fh：131.85khz；频率精度：0.01 %

     13、工作环境温度：   -10℃--50℃。

     14、工作相对湿度：  不大于93 % 。

     15、消耗功率：      不大于 4 w 。

 

安装尺寸：

     1、面板尺寸：142*142mm

     2、机箱尺寸：128*138*60mm

     3、安装开口尺寸：130*139mm

 

传感器探头外观尺寸：高<50mm，螺纹长度<15mm，m16粗牙，标准引线长度不小于750mm
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