
强力交叉膜防水卷材厂家 防水卷材厂家直销

产品名称 强力交叉膜防水卷材厂家 防水卷材厂家直销

公司名称 广东台实实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台实
型号:TS-16C
产地:广东

公司地址 广州大道北广司物资协调中心23栋17-19号

联系电话 020-37034271 13128635034

产品详情

  强力交叉膜防水卷材哪种好？多少钱一平方米？价格便宜，质量可靠？  哪个品牌质量最好？哪里
的防水卷材最便宜，质量有保障的？找防水卷材就找广东台实。地址：广州市广州大道北广司物资协调
中心23栋17-19号电话：020-37034271

一、产品概述   强力交叉膜自粘防水卷材使用强力交叉膜和自粘改性材料复合技术合成第三代无胎

体卷材，结合了一般自粘卷材粘接力强，使用方便的优点，对比一般的无胎自粘卷材，增强纵横神拉强

度，并具有聚酯胎功能。   强力交叉膜采用双层叠加薄膜加纵横网状结构设计，使其抗撕裂强度、尺

寸稳定性、热稳定性和抗紫外线性能都大大提升。   本产品采用湿铺法可使卷材压敏自粘胶与水泥胶

产生交联齿合的化学反应，犹如在基面上生成的一层强有力的“防水皮肤”，该“防水皮肤”与基面紧

密粘结在一起，能确保满粘不窜水，保证防水层的持久坚韧。   二、产品特点

主动与结构混凝土长在一起，粘结牢固，永久有效。

主动愈合孔径2mm以下的破损，尽显优异的钉杆水密性。   主动锁定渗漏点，防止窜水，方便维修。

主动吸收化解结构应力，抵御结构变形，保证防水层持久有效。

主动自我保护，强力交叉膜保护卷材的自粘胶免受破坏。   三、产品优点   性价比高，使用强力交

叉膜大大增加纵横抗拉强度，实现轻而薄，防水功效、适应变形等功能有很大提升。

系统防水性能好，强力交叉膜本身就是一道很好的防水材料，与自粘层一起实现双层防水，双重保障。 

  尺寸稳定，耐撕裂、质地柔韧，有一定的抗穿刺能力，对比一般无胎基产品，铺贴后效果平整，不

易起皱。   抗紫外线性能强，长时间外露不变色（给覆盖保护层留下充足时间）   四、应用范围

地下工程、地下车库顶板、种植屋面、屋顶花园。   地铁、隧道工程、水池、屋面工程。



有腐蚀及结构有较大变形部位的防水。   其他对防水防潮有较高要求的仓库、车间等。  

五、执行标准 gb 23441-2009 六、产品规格 1.2x20m 1.5x20m 

2.015m 

??????

 

●

  

卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

 

●

  

热熔法：用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面，使卷材表面的沥青熔化，边烘烤边向前滚铺卷材，随后用压辊滚压，使其

与基层或卷材粘结牢固。

 

●

  

冷粘法：先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上，稍加凉干后即可粘贴卷材，随后用压辊滚压，把卷材下面的空气挤出，使卷

材平整，紧密，牢固地粘贴在基层或卷材上。

   

●

  

清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿

等。

 



 

●

  

卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压

辊。

 

●

  

专用热熔机具：单头或多头热熔喷枪或喷灯。

 

●

  

辅料：基层处理剂、卷材胶粘剂、收口压条

 

●

  

施工前应将验收合格的基层清理干净，将棱角处的尘土吹净。

 

●

  

涂刷基层处理剂要均匀一致，切勿反复涂刷。

   

基层处理剂干燥后，首先按设计要求对屋面防水工程，地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理。



●

 

●

  

确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线，然后铺贴卷材，卷材不同部位的粘贴按以下要求施 工。

�屋面:卷材与基层点粘贴或条粘贴;屋面周边800mm应全粘贴;坡屋面粘贴面积在70%以上卷材与卷材间100%全粘贴；

�地下室底板：卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺，但卷材与卷材之间必须全粘贴；

�地下室立墙：卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴；   �附加层：一般部位全粘贴，变形缝处允许空铺。

 

●

  

铺贴顺序为先高跨，后低跨；同等高度，先远后近；同一平面，从低处开始铺贴。

 

●

  

屋面铺贴方向：   �坡度<3%平行于屋脊方向铺贴。   �坡度3%~15%平行或垂直于屋脊方向铺贴。

�坡度>15%或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴。

�平行于屋脊搭接缝顺流水方向，垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。

 

●

  

长边搭接：卷材纵向搭接宽度应≥80mm，必须仔细操作，涂刷胶粘剂要均匀，不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤

出。热熔法应在边部形成一道沥青条。

   



● 短边搭接：卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm，当用聚酯胎卷材点粘或空铺时，两头部分必须全粘500mm以上；冷粘

法：接缝处应有胶粘剂挤出。 热熔法：接缝处要有沥青条挤出。

 

●

  

同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开1500mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。

 

●

  

带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层，方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接，方法是在接缝处下面垫30

0mm卷材条，卷材横向对接，接缝处用密封材料处理。

 

●

  

卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位，端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料，封口胶或冷粘剂，然后抹平，使其形

成明显的沥青条。
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