
ABISOFIX脱漆机外壳

产品名称 ABISOFIX脱漆机外壳

公司名称 东莞市东城森泽电子设备贸易行

价格 450.00/套

规格参数 品牌:德国ARNO FUCHS
型号:AMO/ADBW

公司地址 广东省东莞市东城区大井头工业区朱园路176号1
F-3F

联系电话 0769-22034515 13377779317

产品详情

 

 

【4510】手提式漆包線脫漆機

    德國“abisofix”手提式電動高速漆包線脫漆機, 能徹底清除漆包線上任何堅硬的絕緣漆,而絕不
損害銅線本身. 操作快捷容易, 效果特別出色. 是專門設計為製造變壓器及線圈電器同修理馬達, 發
電機等行業使用, 并有多款型號可供選擇, 適用漆包線直徑由0.2 -
4.5mm?.為提高產品質量與生產效率而增加利潤,歡迎採用德國“abisofix”漆包線脫漆機.

specifications  規  格

 

適 用 線 徑

 

awg 32 - 5 ( 0.2 - 4.5mm?)

 

機 器 尺 寸

 

180 ×45 mm
 

機 器 電 壓

 

6 - 40 vdc

 

機 器 重 量

 

 450g
 

控 制 箱 電 壓

 

220v / 50hz. ac

 

控 制 箱 重 量

 

1 kg



                                             
                               

  

工 作 原 理:

  

手提式電動漆包線脫漆機, 裝有三把硬合金刀片, 配合活動的刀頭裝置, 當馬達高速轉動時, 刀片由離心力
驅動而同時併合, 精細地切削漆包線表面的絕緣漆, 而不會損害到銅線本身. 通過調節控制箱的無段級變速
器, 就可應用於不同大小的線徑, 快速適用粗線, 慢速適用細線.

  

 

  

 
  

操 作 說 明

  

先將漆包線放入刀頭內, 然後輕按馬達微型開關及將漆包線退出, 即可完成

脫漆工作. 透過變速器調節刀頭轉速, 可控制達到最理想的切削與脫漆效果.
  

 

  

 
  

技 術 資 料:

  

一號刀頭 (適用線徑范圍: 0.2mm – 0.8mm直徑)

三號刀頭 (適用線徑范圍: 0.6mm – 2.0mm直徑)

五號刀頭 (適用線徑范圍: 1.2mm – 4.5mm直徑)
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