
 惠州市椰壳活性炭 除异味吸咐效果好 净水行业首选

产品名称  惠州市椰壳活性炭 除异味吸咐效果好
净水行业首选

公司名称 广州晨兴环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 类别:原生碳
品牌:鸿生
外观:黑色颗粒

公司地址 广州番禺旧105国道石壁路635号

联系电话 86-02084711366 13725105691

产品详情

温馨提示：以上图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以规格及实物为主

我司长期大量现货批发水净化专用各种滤料如：石英砂、锰砂、活性炭、树脂、同时也承接纯水设备维
护、保养、更换滤料过滤罐等服务，有专业技术团队，价格经济实惠,详情请直接来电咨询：

椰壳活性炭采用椰子壳为原料精制而成，外形为不定形颗粒，具有机械强度高，孔隙结构发达，比表面
积大，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用等特点。主要用于食品、饮料、医药、酒类、空
气净化和高纯饮用水的除臭、去除水中重金属、除氯及液体脱色。并可广泛用于化学工业的溶剂回收和
气体分离等。使用寿命长，种类齐全，分别为黄金提炼专用活性炭、净水活性炭、味精精制炭、石化脱
硫醇专用炭、维尼纶触媒载体活性

炭、乙烯脱盐水炭、香烟过滤咀炭等等，广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精
细化工等行业。

椰壳活性炭运输注意事项：1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎
，影响量.2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸
后，大量水充满活性空隙，使其失去作用.3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活
性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。4、防火活性炭在储存或
运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却
降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

 椰壳活性炭技术参数：



椰壳活性炭应用：①、脱硫醇活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。②、维
尼纶触媒活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。

③、味精精制活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。 ④
、香烟过滤嘴专用活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。
 ⑤、柠檬酸专用活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。⑥、直接饮用
水处理专用活性炭：活性炭用于家庭直接饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。

本产品的类别是原生碳，品牌是鸿生，外观是黑色颗粒，材质是椰壳，适用行业是化水净气类活性炭，
粒度是8-16（目），水份是1（％），用途是水处理用活性炭
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