
高含量硅硐母粒 硅酮粉 PA尼龙ABS聚丙烯PP抗刮擦耐磨剂

产品名称 高含量硅硐母粒 硅酮粉
PA尼龙ABS聚丙烯PP抗刮擦耐磨剂

公司名称 广州市创锦鑫化工科技有限公司

价格 34.00/公斤

规格参数 型号:硅酮粉，硅酮母粒
品牌:进口
外观:白色颗粒状&粉末

公司地址 广州市天河区中山大道中433号鸫银商业大厦618

联系电话 020-29181328 13902245172

产品详情

硅酮粉

硅酮粉是在超高分子量硅酮上引入功能基团，因此与塑料具有更好的结合性、相容性。硅硐粉具有更好
的改善流动性和脱模性能。它克服了其它传统硅油类作为塑料添加剂的弱点；它具有硅酮含量高，分子
量大，不析出，在螺杆中挤出不打滑等优良特点。

 

典型性能：

牌 号 k6105
外 观 白色颗粒/粉状

硅酮含量 % 85
用 量 0.5-1

熔体流动速率 g/10min ≥7

 

 

性能特点:

▲     提高塑料加工流动性和脱模性能；降低扭矩，减少设备磨损，充模容易，降低制品不良率
。



▲     明显降低磨擦系数，提高爽滑性能，改善表面光泽，增进表面丝质触感，提高耐刮擦性能,
及抗静电辅助作用。

▲     提高阻燃性能，降低烟密度，提高阻燃（高填充）材料冲击强度和表面光泽度

▲     具有良好的稳定性和非迁移性。

使用方法：

把硅硐粉k6105与其相容性的树脂按比例混合后即可直接成型或造粒。

推荐添加量：(仅供参考)

当添加量为0.5%时,可改善制品的加工性、流动性和脱模性；当添加量为0.5-0.8%时，可改善制品的表面
性能（爽滑性、光洁度、耐划伤性、耐磨性等）。用于耐磨时添加0.8-1.5%，磨耗量可降低30-80%。

包装：本品采用塑胶袋包装，每袋净重25kg。

性能特点:

本产品的型号是优级品硅酮粉，硅酮母粒，品牌是荷兰进口,国标，外观是白色颗粒状&粉末，ph值是8，
有效物质含量是99（％），浊点是7，cas是3123-4241
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