
水产养殖专用 盐度计SA287

产品名称 水产养殖专用 盐度计SA287

公司名称 苍南华升电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:华升/Wattson
型号:WS-SA287

公司地址 苍南县仙居乡李家垟头新村11号

联系电话 86 577 64380708

产品详情

华升仪器厂/wattson 笔试酸度计sa287高精度防水型sa287是性价比高的袖珍数显盐度计，以稳定的质量、
漂亮的外壳，可靠的技术、紧凑型设计、性价比高，深受国内外客户的喜爱。sa287笔式数显盐度计，仪
器外壳防水设计，体积小，可随身携带，随时测量，使用更方便。低压提示，耗电省，精度高，测量范
围广，电极可更换，应用于实验室、现场和学校的快速，精确的盐度测试。适用于盐水，游泳池，水产
养殖，水族馆(海水)和池塘，食品加工和保健品工业。用特点：具有大屏幕液晶显示器；防尘防水，精
密轻巧；独有的棱角设计具有防滑功能，便于手握；显示ppt标准单位；可更换传感器；电量显示；断电
数据保护功能；自动温度补偿。

 

各型号技术参数

型号 sg280 cf284 sa287 ec285
检测范围 1.000-1.099 0-100.0 0-100.0 0-19.99

分辨率 0.001 0. 1cf 0.1ppt 0.01ec
精度 ±2% full scale

a t c温补 0 to 60°c
电源 4 x 1.5v (lr44)
尺寸 172×26×26mm
重量 72g

●防水●耗电提示●高精度●可更换电极

 



操作方法 

网站为标准报价，量大或有疑问，详情请联系 ：

0577-64380708  13858120513

qq: 80153121

本产品的加工定制是是，品牌是华升/Wattson，型号是WS-SA287，类型是盐度计，显示方式是数字显示
，探头型式是超薄玻璃电极，测量范围是0.0-100ppt，精度是2%F.S.，温度补偿范围是0-50（℃），电源
电压是4*1.5（V），工作温度是5-60（℃），分辨率是0.1ppt
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