
装修装饰木器漆，抗划伤木器漆，金飞马木器漆

产品名称 装修装饰木器漆，抗划伤木器漆，金飞马木器漆

公司名称 中山钟意制漆厂有限公司

价格 .01/桶

规格参数 品牌:金飞马漆
型号:GP2003

公司地址 广东省中山市东升镇坦背工业区

联系电话 0760-88509138 13531765037

产品详情

 装修装饰木器漆，抗划伤木器漆，金飞马木器漆

产品名称： 金飞马抗划伤pu木器漆 产品特性： 不易划伤、抗划伤 遮盖力佳 手感细腻爽滑 耐黄变
气味清新 涂膜干燥快 平整光亮 耐候性好 产品基本参数： 规格： 18kg/桶 20kg/桶 22kg/桶 涂刷面积：
10-12㎡/kg（按主剂算） 光泽： 半哑/全哑/亮光 适用范围： 竹木制品 产品用途：
用于室内装修家居及各类竹木制品的表面涂装。 施工指导：
1.使用前请搅拌均匀，调漆后静置10分钟，用200目纱网过滤使用。
2.干燥时间：（以干膜30μm，温度25℃计）表干：30分钟以内；实干：≤24小时；
7天/25℃，若气温低于25℃，漆膜较厚(大于30μm)保养时间应相应延长，以获得理想的 涂装效果。
3.重涂时间：前一道漆膜干燥时间至少4小时以上，须彻底打磨干燥后，方可重涂。
若气温低于25℃，漆膜较厚（大于30μm）重涂时间应相应延长。
4.尽量避免在温度≤5℃，湿度≥85%的环境条件下施工。
5.本品为易燃化学品，请做好防火工作，杜绝火种，施工场所请保持良好通风，
并使用必要的劳保用品。 6.请与金飞马产品配套使用，避免引起不良反应；
7.本品应储存于干燥及低温且儿童触不到的地方。避免接触敏感部位皮肤及眼睛，
一旦触及请立即用清水冲洗相关部位，严重时需及时到医院检查。 安全事项： 本公司对产品质量承担法
律责任，使用前请详细阅读说明书，并严格按说明书的工艺要求施工，否则可能导致品质不良，因为产
品的使用条件不在本公司的监督之下，所以本公司对任何连带不承担法律责任，在中国区域内销售的产
品，质量标准按国际执行认定，并按中国境内的相关法规保护消费者权益。
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