
疏水自动加压器

产品名称 疏水自动加压器

公司名称 上海宿新阀门有限公司

价格 13800.00/台

规格参数 品牌:宿新
型号:SXJY
规格:1300*900*900

公司地址 上海市奉贤区庄行镇潘垫村530号3幢305室

联系电话 021-60517829 13918345268

产品详情

 

特点

疏水自动加压器（疏水自动泵）是一种新型凝结水输送装置，结构简单，不用电机作动力，自动启停，运行可靠，使用维修方便。与常规以水泵为动力的凝结水回收装置相比运行费用低，具有较好的节能效果，值得推广。

1、疏水自动加压器以蒸汽或压缩空气为动力，无泵无电机，自动运行，只需按下电源开关即可，无需人员看守。

2、疏水自动加压器可在多种条件下把0℃~170℃的凝结水加压送回锅炉房或再利用，大幅度提高回水率和充分利用二次蒸汽。

3、疏水自动加压器排出的凝结水为压力满流，无二次蒸汽。凝水管管径比汽水混合状流动的余压水管管径小50%，节约管材，减少管道的大气腐蚀。

4、疏水自动加压器体积小，重量轻，可分散或集中设置于墙边、地坑中，土建工程量小，构造简单，安装便易。
5、疏水自动加压器运行中无噪声，无振动、性能稳定可靠，维护量小。

疏水自动加压器，不锈钢疏水自动加压器，浮球疏水自动加压器，上海宿新阀门有限公司专业生产，欢
迎社会各界前来考察。

疏水自动加压器结构及工作原理

疏水自动加压器由水室、加压室、控制管及控制系统组成。
水  室：用于汽水分离和储存一部分凝结水，并将凝结水输送给加压室。
加压室：当加压室装满凝结水时，在蒸汽或压缩空气作用下将其加压输出。

控制管：侧装液位控制显示器。当液位达到控制器高点时，进气口打开，随后排气口关闭，加压气体进入加压室，凝结水通过止回阀受压排出；当液位达到控制器低点时，进气口关闭，随后排气口打开，加压气体被隔断，同时加压室内余气排出，凝结水受重力作用，从水箱通过止回阀进入加压室。



控制系统：自动控制、自动运行、无人值守
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