
警示桩规范谦和

产品名称 警示桩规范谦和

公司名称 无棣谦和电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:谦和
型号:齐全
规格:符合

公司地址 无棣县飞龙街以南、镜湖东路以东蓝海商城B楼1
5号

联系电话 0543-5078177 15954358545

产品详情

标志桩-标志牌—标志桩铺设规范：

准备工作→挖坑→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→标志桩埋设测验

埋深要求：人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5cm。

电缆通道直线段交通标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。

埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块交通标志桩。

电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头标志桩。

电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌，电缆进出工井、隧道及建筑物时应在出口两侧装设标识牌。

联系人：刘经理

电话：0543-5078177

手机：15954358545

q q：3075500300

邮箱：qianhedianqi@163.com

地址：山东省滨州市无棣县谦和工业园



网址：http://www.qianhedianqi.com

详细介绍：http://www.qianhedianqi.com/article/11051312014.html
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