
二氧化锰粉(含锰品位高、放电性能优良)

产品名称 二氧化锰粉(含锰品位高、放电性能优良)

公司名称 连城福龙锰粉厂

价格 面议

规格参数 产地:福建连城
锰含量≥:66（%）
粒度:120目

公司地址 连城县庙前镇工业集中区北区

联系电话 13605918385

产品详情

二氧化锰粉主要质量指标：
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主要化学成份 r20s电池放电性能3.9ω
0.9v(分)可溶于20%氯化铵溶液

tfe cu co ni 连 放 间 放
≤ ≥

68 ≤4 ≥90 4% 1.00ppm 270 700
65 250 650

h4r25电池放电性能 9.1ω连放至3.6v ≥7.0h
9.1ω8?30min/d至3.6v ≥9.17h

110ω连放至3.6v ≥170h
         

     连城福龙锰粉厂成立于1995年，是专业生产天然二氧化锰锰粉的中型企业，主要产品有天然放
电锰粉，陶瓷用化工锰粉，玻璃用化工锰粉。企业以优质的产品特性、稳定的产品质量、良好的企业信
誉，受到中外客商青睐。放电锰粉有益成份高、有害杂质低、放电时间长，产品远销全国各地，出口泰
国、印度尼西亚、巴基斯坦等国家；化工锰粉已销往上海、佛山、泉州等地，并可根据用户的质量指标
生产不同品级、不同细度的产品。    
连城福龙锰粉厂本着“做一流锰粉供应商”的宗旨，将真诚为您服务，携手共同发展。
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0.9v(分)可溶于20%氯化铵溶液

tfe cu co ni 连 放 间 放
≤ ≥

68 ≤4 ≥90 4% 1.00ppm 250 680
66 240 650

h4r25电池放电性能 9.1ω连放至3.6v ≥7.0h



9.1ω8?30min/d至3.6v ≥9.17h
110ω连放至3.6v ≥170h

         

      

本产品的产地是福建连城，锰含量≥是66（%），粒度是120目，Al2O3含量是2-5（%），SiO2含量是10-2
0（%），磷含量是0.03-0.1（%），铁含量是4（%），商检是66
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