
电磁炉，节能火锅电磁炉，瑞韩进口电磁炉

产品名称 电磁炉，节能火锅电磁炉，瑞韩进口电磁炉

公司名称 威海百年厨具有限公司

价格 368.00/台

规格参数 品牌:瑞韩
型号:h1
功率范围:1001-2000W（W）

公司地址 威海市文化西路-177号

联系电话 13869058888 13906300355

产品详情

品牌 瑞韩 型号 h1
功率范围 1001-2000W（W） 控制方式 手动式
面板材质 黑晶面板 价格范围 300-400（元）
热效率 81（％） 电源电压 220（V）
电源频率 60（Hz） 锅底直径 269*269（mm）
外形尺寸 300*300（mm） 重量 2（kg）
产地 韩国 品质 优质

火锅电磁炉是应用电磁感应原理进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板，电流通过陶瓷板下方的线圈
产生磁场，磁场内的磁力线通过铁锅，不锈钢锅，搪瓷锅等底部时，产生涡流，令锅底迅速发热，达到
加热的目的。

火锅电磁炉，商用电磁炉的质量取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量。为保证安全，提
高电磁炉工作的可靠性，电磁炉设有多种保护装置，包括小物件检测，过热自动停机保护、过压或欠压
自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1~2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。

综合起来，火锅电磁炉，商用电磁炉可由下述技术特性参数考核。

（1）自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关健元件，工作于高电压、大功率状态，受成本和器件参数
限制，设计时不可能有很大的富裕量，故工作过程中，若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击
、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载，开关管都可能损坏。因此，应保证过压、过流，过
温、锅检测等保护装置正常；

（2）锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板（陶瓷玻璃），灶板是导热材料，故一般都将热敏元件
安装在灶板底部，控测锅底的温度；



（3）功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能，以改善电源适应性和负载适应性；

（4）电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在电源回路中设有lc滤波电
路并用金属围框吸收漏磁通，同时采用脉冲方式，使平均辐射功率控制在最小限度；

（5）可靠性与有效寿命。电磁炉的可靠性指标，一般用mtbf（平均无故障工作时间）表示，单位为“小
时”，优质电磁炉应在1万小时以上。电磁炉的使用寿命主要取决于工作环境。

由于火锅电磁炉，商用电磁炉有控制电流波动的装置，因此电压是影响电磁炉使用最重要的因素之一，
电压的波动不但影响电磁炉的使用效果，也是电磁炉的故障率增加，使用寿命缩短的重要原因。电压过
低和过高造成的电磁炉不启动是很正常的现象，也是电磁炉自身保护措施之一。但是，电压的瞬间升高
对电磁炉的影响很大，这时突波保护装置会因吸收过高的电压而烧毁，从而保护了电磁炉。突波保护装
置被更换之后，不会影响电磁炉的使用。我国部分城乡的电流及电压波动大，于是很多企业的产品标注
可以在160v低压启动，但是专家提示，低压启动对电磁炉的危害是很大的。

而暴机现象是电磁炉代理商最担心的售后问题之一。从理论上讲，如果设计合理，零配件合格，这种现
象是可以避免的。设计优良的电磁炉应该有完整的保护回路，但是一些螺丝刀工厂为了降低成本，省略
了高压保护回路、低压保护回路和过电流保护回路，也会导致暴机的发生；同时，即使设计合理，相关
零件不合格，几百个零件的累计公差也会导致暴机的发生。
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置被更换之后，不会影响电磁炉的使用。我国部分城乡的电流及电压波动大，于是很多企业的产品标注
可以在160v低压启动，但是专家提示，低压启动对电磁炉的危害是很大的。

而暴机现象是电磁炉代理商最担心的售后问题之一。从理论上讲，如果设计合理，零配件合格，这种现
象是可以避免的。设计优良的电磁炉应该有完整的保护回路，但是一些螺丝刀工厂为了降低成本，省略
了高压保护回路、低压保护回路和过电流保护回路，也会导致暴机的发生；同时，即使设计合理，相关
零件不合格，几百个零件的累计公差也会导致暴机的发生。
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