
融艺NB-200激光全自动装订机

产品名称 融艺NB-200激光全自动装订机

公司名称 云南银硕科技有限公司

价格 15800.00/台

规格参数 品牌:融艺
型号:NB-200
装订方式:龙管加热高温铆钉

公司地址 昆明市西山区滇池柏悦（宏盛达月星商业中心）
4栋22楼

联系电话 0871-64183992 13095333903

产品详情

     融艺牌nb-200型全自动智能装订机广泛应用于银行、证券、保险、电信及各机关、学校、企事业
单位的财务凭证、票据、帐页、报表的装订。兼可用于档案、期刊、文件、资料、图纸、书籍等纸张的
装订工作。

性能特点：

*智能管理: 智能化控制与管理，外置lcd液晶显示屏，给操作者准确的提示和解决方案，无须人工判断，
人机对话；使操作更简单，更具人性化。  *纸屑报警:
新增纸屑报警检测报警系统，在提高机器耐用性的同时，极大的保护了整个排屑系统。  *精确温控:
用mcu经过精确计算通过可控硅控制压铆温度，精确可靠。  *坚固持久: 装订材质采用尼龙管原料，热
铆成型后坚固持久，不会松脱，便于档案的保存与查找，同时防虫蛀、防返潮、防霉烂，让你的资料历
久弥新。  *全新外形: 全新的流线型外观设计体现出装订领域外观设计的最高水准。  *操作简便:
一键式全自动装订：钻孔、送管、切管、装管、定位、压铆过程全部自动化完成。  *安全保证:
执行严格安全检验的企业标准，整机带漏电保护，总体防护性能更优化。

技术参数：

钻 头: φ7x50mm 中空特种钻头  电 源: 220±5%v 50hz  预热时间: 约3～5min  装订方式:
尼龙管加热高温铆钉  装订能力: 1～50mm厚度(75g/㎡纸张)  装订速度: 打孔约9s 打孔并装订约30s 
功率消耗: 非工作状态p≤10w 工作状态(最大)p≤380w  工作台尺寸:440mm(长) x 200mm(宽)  自 重: 40kg

样本：
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