
UV金属油墨、UV玻璃丝印油墨、附着力强、耐酸、耐减、耐化学

产品名称 UV金属油墨、UV玻璃丝印油墨、附着力强、耐
酸、耐减、耐化学

公司名称 杭州米荷贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金韩
用途:金属UV油墨
单件净重:1000（g）

公司地址 浙江 杭州市下城区 石祥路38对面

联系电话 057186853713 13355715753

产品详情

uv金属玻璃油墨a-18系列主要特点： 

（1）油墨在网板上永远不会干网，印刷中永远不堵网，印刷性好，且无溶剂污染，uv固化后附着力极强
，硬度高，耐化学，耐水及耐热性能，耐酸碱、3m胶纸拉不掉色，牢度极强，

（2）快速uv固化（干燥时间6妙钟）有丰满及清晰印刷效果，极大地提高生产效率，

（3）附着力极强，耐酸碱、3m胶纸拉不掉色。划格胶粘不掉色，

（4）耐酒精，300克压力擦拭50次以上（无异常），    

（5）耐油脂：浸泡于色拉油中（常温）500分钟（无异常），

 （6）耐盐水：浸有盐水的棉球，300克压力擦拭50次以上（无异常）

印刷网目：（250-350目）膜厚：12-16um

干燥条件：

使用uv灯固化时，用3000w的灯2支灯./5000w1支灯/2000w/cm灯3-4支等进行紫外线固化，输送速度2.5-3.5
米/分（1200-1800mj/cm2）干燥时间5秒钟，耐酸碱、3m胶纸拉不掉油。

适用底材：

铜、铝、铁、不锈钢、镜面不锈钢、玻璃、镜面钛金板等，阳极氧化多孔铝板、磷化铁板、镀锌铁皮、
镀镍、镀铬等，表面涂饰过的金属如喷涂粉末涂料或热固烤漆的金属板材等。



储存期（10-25℃）一年

付款方式

建议使用支付宝，让网购安全无忧

需要银行汇款的厂家，选好商品后，（产品名称，型号，数量），请与我们的客服联系，汇款后请旺旺
通知我们或者qq留言，发货地址，提供姓名，汇款银行，汇款金额， 查收后安排发货。

运输方式

1.本公司签约快递公司为韵达，也可以客户指定快递公司或者物流公司，大件（100公斤起）物品一般走
货运。

紧急件可发顺丰速运。

发货时间

实际发货时间：当天货款到账，第2天早上统一发货，如紧急件可以当天发货。

由于本公司联合其他商家一同发货，以减少给您的快递费和远输成本。

本产品的品牌是金韩，用途是金属UV油墨，单件净重是1000（g），着色力是100（％），细度是5（um
），粘度是100（S），适用对象是金属玻璃，流动度≥是5（mm），固着速度≤是5（min），保质期是7
-8（个月），颜色是各色
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