
义盟995中性硅酮耐候密封结构胶

产品名称 义盟995中性硅酮耐候密封结构胶

公司名称 郑州市金水区玉鑫建材店

价格 面议

规格参数 颜色:黑色、白色
位移能力:120（%）
固化时间:24（小时）

公司地址 河南 金水区 农业路 嵩山路
农业西路建材市场1区13号

联系电话 86-037118539579398 18539579398

产品详情

产品特性：

1、义盟995系单组份、中性、室温固化硅酮结构胶。

2、具有优异的耐气候老化性。

3、具有良好粘接性，在通常情况下无需底涂固化后对大多数建材均能产生良好的粘接力。

4、有黑白等多种颜色。

使用范围：

广泛用于石材、铝质、玻璃门窗等其它结构性粘接密封。

使用说明：

1、必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。

2、在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。

3、在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

储存：应存在27℃以下干燥、通风、阴凉的场所。

有效期：9个月



运输：按非危险品运输

本产品的颜色是黑色、白色，位移能力是120（%），固化时间是24（小时），产地是广东，品牌是义盟
，外观是膏糊，固化条件是室温固化，贮存期是9个月
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