
日本快取(QUICHER)NSB系列螺丝供给

产品名称 日本快取(QUICHER)NSB系列螺丝供给

公司名称 深圳市帕克欣科技有限公司

价格 面议
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适用轨道     使用方法        

   深圳市帕克欣科技有限公司位于中国深圳市宝安区龙华电子市场303房，深圳市帕克欣科

技有限公司是一家工具、1321、1322、电批、烙铁头、焊台、热风枪、仪表、防静电系列、钳

子、放大镜、静电防护等产品的经销批发的国有企业。深圳市帕克欣科技有限公司经营的工具

、1321、1322、电批、烙铁头、焊台、热风枪、仪表、防静电系列、钳子、放大镜、静电防护

畅销消费者市场。深圳市帕克欣科技有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多

家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市帕克欣科技有限公司经销的工具、1321

、1322、电批、烙铁头、焊台、热风枪、仪表、防静电系列、钳子、放大镜、静电防护品种齐

全、价格合理。深圳市帕克欣科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多

品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

规格参数 加工定制:否
品牌:Quicher
型号:NSB

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道三联社区狮头岭新村西
区5号1004室

联系电话 15889778400 13620986236

产品详情

quicher nsb螺丝供给机

详细说明：[ 产品介绍 ]

  平衡运行，使用寿命长适用从1.0到3.0的螺丝，适用螺丝长度不高于20mm。

适用于标准的电批头，也适用于较特殊的螺丝，简洁小巧的外型，一种螺丝机

可适宜和多种不同型号的螺丝。
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本产品的加工定制是否，品牌是Quicher，型号是NSB，电源类型是交流电源，额定电压是220V，额定功
率是10（W），螺丝导入方式是吸附式，螺丝兜容积是150（pcs），适用螺丝头型是M1.0-M3.0，效率是1
60（pcs/s），适用范围是八种型号的螺丝，重量是2.92（kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

