
光电式转速计测器 数字激光转速表 非接触式 2234C+ 转

产品名称 光电式转速计测器 数字激光转速表 非接触式
2234C+ 转

公司名称 深圳市凯亿电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:电子转速表
品牌:SAMPO/欣宝

公司地址 深圳市福田区福华路34号公汽公司单身公寓第7
栋714（仅限办公）

联系电话 13728626959

产品详情

显示器：5位18mm 字高液晶显示屏测试范围：2.5rpm ～99,999rpm( 转/分钟 )分辨力：0.1rpm(转/分钟)
(2.5～999.9rpm)1rpm(转/分钟) (1000rpm 以上)测量准确度：±（0.05% +1个字）采样时间：0.8秒(60
rpm以上)有效测量距离：50mm ～ 500mm（激光光源）时
基：6mhz石英晶体振荡器量程选择：自动切换电 源：单个 6f22 9v电池电源消耗：约
35ma仪表尺寸：131×70× 29mm自动记忆最大值,最小值,最后测量值

本产品的加工定制是是，类型是电子转速表，品牌是SAMPO/欣宝，型号是0，装修流程是水电工程，货
号是019，颜色分类是转速计送两个电池转速计送一个电池转速计不带电池
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