
双波长酶标仪318MC mroyi

产品名称 双波长酶标仪318MC mroyi

公司名称 上海摩亿科贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:mroyi
型号:001

公司地址 上海浦东商城路341号紫光大厦1005室

联系电话 086-02150473363 18016357908

产品详情

提供6种测量方式和9种数据处理方式单波长测试96孔仅需5秒钟lcd人机对话，可作单/双波长、等波长、
动力学测定，可外接pc机再多的微孔盘也只要测一个孔的空白使用环境：工作环境温度：5-35℃
运输温度范围：-40-+55℃                      储存环境温度:  -20-+50℃干
涉滤光片:标准配置为405、414、450、492、540、570、620、690nm测试速度：5秒/96孔（连续测量）线性
度：±2.5%重复性：≤0.010（a）显示器：lcd*20位字符

范围： 波长范围：400～750nm测量范围:0.000～2.000(a)电源电压： 220±22v/50hz体积和重量：
500*200*280mm;14kg

注：以上价格只是该产品的市场参考价，本公司实际销售价请致电本公司销售人员，400-666-7657 
或021-50473363

    详 情 请 见www.mroyi.com

本产品的加工定制是是，品牌是mroyi，型号是001，测量范围是1，温度范围是1（℃），分辨率是0.001O
D，尺寸是500*200*280mm（mm），重量是14kg（kg）
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