
国产大幅面高精度激光照排机（彩印包装）

产品名称 国产大幅面高精度激光照排机（彩印包装）

公司名称 杭州萬德激光有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
扫描方式:外鼓扫描式
型号:WD2000

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭徽路95號5樓

联系电话 86-0571-87962474

产品详情

产品特点：采用了进口原装精密控制部件设计、具有网点边缘光滑、平网均匀、渐变过渡细腻等特点。
激光自动控制系统、速度快等优点。广泛应用于印刷、丝网广告、陶瓷等行业。 

机    型 wd2000h

印版幅面 2000×1200mm

精    度 3000dpi

外型尺寸 2049×1050×1150mm

扫描方式 外鼓式64束激光单向并行扫描

重合精度 误差≤±0.02mm

扫描时间 8'12"

上片方式 手动上下片

激光光源 he-ne激光；波长632.8nm

工作环境 220v±2%、 50hz/60hz、 4a、 接地电阻小于4ω 温度20～22℃
湿度：55-63%

重    量 1000kg

本产品的加工定制是是，扫描方式是外鼓扫描式，型号是WD2000，胶片幅面是2000*1200（mm），扫描
精度是3000DPI，品牌是WIDE，重复精度是0.05，操作方式是手动，重量是1000（kg），外形尺寸是2049
×1050×1150（mm），产地是中国，包装是木箱，类型是外鼓式照排机
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