
61CM宽 喷墨菲林打印机 丝印 柔印 胶印等

产品名称 61CM宽 喷墨菲林打印机 丝印 柔印 胶印等

公司名称 美达印刷器材

价格 面议

规格参数 加工定制:否

公司地址 广东 东莞市 虎门镇怀德工业区

联系电话 76988037298 13360466776

产品详情

东莞 、深圳 、广州 (珠三角地区)可上门安装，包培训！

广东省内都可以亲自上门试机，提货，包培训！

省外、国外及偏远地区客户发物流，包教包会！

 

24小时工程师技术指导！

    

       epson stylus pro 7908

喷墨菲林制版系统

全新一代【超细腻硬网屏彩印级175线喷墨菲林输出系统】     
           【精细硬网屏柔印175线喷墨阴片输出系统】
              【超大幅面精控制尺寸丝印喷墨菲林输
出系统】                     2013正式上市
销售！▲▲▲八大黄金功能超越其他任何软件：1、幅面宽度430mm\\



610mm\\1200mm\\1600mm可选,长度无限制，    套位精准正负0.01
！误差可修正控制！2、均可实现打印通道任意指定、组合变换等特
殊功能。3、真正可输出175线-200线超高超细腻网线。精度多级可选
。4、绝无机械干扰纹、硬网点、独立、圆滑、规则！    周围无
任何多余杂点、脏点、毛刺，轻松应对大平网、大渐变！5、独家技
术实现高达175线阴片网点输出。6、真正可用于四色彩印输出，网点
质量全国无可匹敌，   完全满足中小彩印企业出片要求。7、真正
可实现一机两用，既输出菲林又做彩色图文输出 
（黑色模式可选照片黑，专业完善的校色系统让你不会   再为制版
黑颜色过深而影响整体彩色打印效果）8、真正pc平台操作！全面兼
容xp\\win7，   

▲▲▲该系统为全国独家直销，目前无任何代理商、经销商.

      ▲▲▲欢迎索取菲林样张实际对比测试！ 

本套输出系统适用于epson stylus pro7908(a1/24英寸/610mm))具有通道
互换功能，支持进纸速度调节，30线-180线可自由挂网，它适用于丝
网印花菲林输出、书刊胶印菲林输出和普通彩印菲林输出（例如dm单
、海报、包装外箱等），用它输出一张大对开菲林600mm x 880mm仅
需14分钟，而且网点频率可高达175线。效果可与激光照排媲美！

 

高速度、高品质为你带来出色生产力  型号prefix = o epson stylus pro 7908专业版
打印技术  
打印方式  tfp微压电打印头(使用智能墨滴变换技术)
喷嘴数量 360喷嘴/色×9色
打印方向 双向打印,单向打印
 自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新lut（色彩对照

表）技术
打印质量  
最高分辨率 2880x1440 dpi
最小墨滴尺寸 3.5pl
打印速度  
 a1幅面：
 大约0.8分钟（普通纸，草稿模式）
 大约1.5分钟（普通纸，一般模式）
 大约2.7分钟（粗面纸，一般模式）
 大约4.5分钟（照片纸，优质模式）
 大约6.8分钟（照片纸，超优质模式）



墨水系统  
墨水 9色“世纪虹彩k3 vm”颜料墨水系统

(青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑;照片黑
和粗面黑由驱动根据介质自动切换)

线条精度  
 在温度23℃，相对湿度50-60%，使用聚酯胶片条件下，误差为

±0.2%或±0.26mm
（以其中较大误差为准）

纸张处理  
走纸方式 摩擦走纸
卷纸 宽254mm-610mm
单页纸 宽210-610mm；长279.4mm-1580mm
纸轴尺寸 纸轴内径2英寸:最大外径 103mm

纸轴内径3英寸:最大外径 150mm
打印区域(宽
度)

卷纸: 254mm- 610mm(24")
单页纸: 210mm- 610mm

厚度 0.08-1.50mm
控制面板  
颜色 2.5 英寸彩色lcd
尺寸 320 x 240 pix
接口  
 usb 2.0接口, 10base-t/100base-tx以太网接口
打印机驱动  
系统支持 windowsxp/vista/7 (32/64bit) /macosxprefix = st1

10.4.11 或更高版本
控制代码  
 esp/p raster
内存  
 主机:  256mb ; 网络: 64mb
环境条件  
温度 运行   10 ~ 35 ℃

存储  -20 ~ 40 ℃
湿度 运行    20-80% ；存储      5-85%
尺寸/重量  
尺寸(长x宽x高
)

1,356 x 667 x 1,218 mm

重量 大约110kg
*以上包括支架
电气规格  
电压 ac 100-240v   50/60hz
耗电量 运行: 70w ; 78.5w(使用spectroproofer时)
 睡眠: 小于16w
 待机: 小于 1w
噪音  
 小于45db(a)
附赠软件  
 epsonnet config
 epsonnet print (windowe only)
 lfp remote panel 2
分光光度计
 24"spectroproofer



测量装置 x-rite ils20ep/ ils20epuv
背板 白色/黑色
点测量宽度 455mm
选件  
自动收纸装置  
卷纸适配件 c12c811241
包装箱清单
 

 

打印机及驱动光盘，电源线，usb线，卷纸适配件，9色“世纪
虹彩k3 vm”颜料墨水一套（110ml/支），首先阅读手册专业版
还包含spectroproofer分光光度计装置及驱动光盘，用户指南等
。

保修  
 一年免费上门服务
注：epson stylus pro 7908专业版由epson stylus pro
7908与24英寸spectroproofer分光光度计组成；
 

▲▲▲本公司喷墨菲林机规格包括a4-a0即210mm、310mm、432mm、610mm、1118mm宽度，设备均为进
口生产的喷墨打印机改装而成，配合本公司的专用喷墨菲林输出系统便可让你的一台普通的喷墨打印机
变为一台菲林输出机，还可以一机多用，即能打数码样又能做菲林输出，最高可输出175lpi的精细网点，
打印机最高分辨率为2880dpi，本公司的菲林输出rip均可实现一个喷头重复使用多次的特殊功能！

 

 

喷墨制版采用本公司自行开发的inkctp喷墨制版系统输出新工艺非感光菲林,可广泛用于胶印、丝印、柔
印、凹凸印等各领域；挂网线数高，印品质量可与传统菲林媲美，并能长期保存重复使用；使用新工艺
菲林不需要对原有的制版工艺作任何改变，可完全按照原有工艺进行操作。

 
全国统一售价：全套26800元（不含运费）

整套设备的配置如下：

★全新epson7908型号打印机一台；

★全新型优质连续供墨墨盒一套；

★专用输出系统一套；

★全透明喷墨优质制版菲林一卷，规格：610mm*30m

★制版黑优质墨水3000毫升；

★墨盒破解软件一套；



★菲林制版操作教程一套；

 

 

销售电话：13360466776                   

联系人: 王小姐e-mail:439560932@qq.comqq:439560932

 

 

 

 

                   欢迎索取样片

付款方式：先付8000元订金，余款货到付余款.

 

 

 

                  谢谢合作!

本产品的加工定制是否
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