
泰克曼TM826分体式专业风速风温计

产品名称 泰克曼TM826分体式专业风速风温计

公司名称 昆山市周市军培仪表贸易商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:泰克曼
型号:TM826

公司地址 江苏昆山市朝阳东路亿丰机电城E111

联系电话 86 0512 55114531

产品详情

产品名称： tm826分体式专业风速风温计

产品包装：

 
�tm826分体式专业风速风温计tm826专业式分体风速计，采取机身与叶轮分开独立设计，叶轮部件采取

usb插件，极大的方便用户在使用对配件的独立保管和后期更换保养维护，本机可测量最大、当前值、平
均风速、风温测量，风速反应模拟条显示。

 
�tm826分体式专业风速风温计：

型号规格 tm826
specifications

测温范围 -10℃～45℃(±2℃)
temperature range

风速测量范围 0.3～45m/s
air velocity measuring range

℃/℉温度单位转换 √
℃/℉selection
温度测量误差 ±2℃

accuracy of temperature
风速测量误差 ±3%±0.1dgts

accuracy of air velocity
自动/手动关机功能 √

auto power off
风速单位选择 m/s,ft/min,konts
air velocity unit km/hr,mph



背光显示功能 √
back light

最大/最小风速测量 √
max/min air velocity measuring

平均风速和当前风速测量 √
average and current air velocity measuring

解析度 0.1m/s 0.1℃
resolution

数据保持功能 √
date hold

电源 9v 6f22电池
power supply 9v battery

本产品的加工定制是否，品牌是泰克曼，型号是TM826，类型是数字式，测量范围是0.3~45m/s，测量对
象是风
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