
净化灯，2*36W，不锈钢边，直边，有

产品名称 净化灯，2*36W，不锈钢边，直边，有

公司名称 深圳市雷普斯照明电器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:雷普斯
型号:LPS-J236

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新桥社区地塘头新二巷五
号（办公场所）

联系电话  18928486740

产品详情

业务手机：13603090583伍生

业务邮箱：lichuangfan5@126.com

电话：0755-81720511

1.材料

外壳：采用优质不锈钢与冷轧钢板，或者冷轧钢板喷塑，喷砂铝合金等。灯具壳体采用高强度优质钢板
，净化灯表面静电喷塑处理，粉体粘附力强，均匀亮丽，长期使用不易剥落。净化灯壳体经焊接而成，
焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝隙缺陷；

2.

净化灯灯罩：采用耐冲击，抗老化亚克力，乳白色光线柔和，透明色亮度特佳。内置高纯电化铝反射罩
，合理配光，营造高亮度，舒适的照明环境，可选镜面和哑面材质，以迎合各类场合的美观及照明需要
。

3.

嵌入式，可适用于多种龙骨安装；明装（吸顶）式，直接安装在天花表面；需要更换光源或维护时，须
先旋开净化灯面板的固定螺丝，卸下密封面板，再用力拉开反光罩或按下反光罩上的卡簧来取下反光罩
；维护前请先切断电源。

净化灯广泛用于写字楼、家庭、酒店、商场、车站、客运车厢、机场、医院、棋牌室、娱乐场所等



业务手机：13603090583伍生

业务邮箱：lichuangfan5@126.com

电话：0755-81720511

 

本产品的加工定制是是，品牌是雷普斯，型号是LPS-J236，光源功率是2*36（W），电压是220（V），外
形尺寸是1230*270*65（mm），主要适用范围是写字楼、家庭、酒店、商场、车站、客运车厢、机场、医
院、棋牌室、娱乐场所等
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