
红宝石雾化喷嘴 蓝刚玉 卡接

产品名称 红宝石雾化喷嘴 蓝刚玉 卡接

公司名称 重庆兆宏科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:蓝刚玉
安装型式:卡接

公司地址 中国 重庆市 重庆北碚区天生路７９号

联系电话  19922895992

产品详情

材质 蓝刚玉 安装型式 卡接
工作温度 0 工作压力 0
规格 各种规格 介质 0
适用范围 精密仪器仪表测量、机械

加工、高压水喷嘴、切割
液喷嘴、医用滴血等方

型号 zht

产品简介

 宝石喷嘴以人造蓝/红宝石材料（α-al2o3≥99.99%）制品为工作件，并与黄铜、紫铜、不锈钢、铝合金
等为外套嵌配而成。主要应用在精密仪器仪表测量、机械加工、高压水喷嘴、切割液喷嘴、医用滴血等方
面，在合成纤维、染料、食品加工行业及热工仪表等各种自动记录仪表中也得到了广泛采用。

产品规格

 外径d：0.60 ～ 8.00mm， 外径极限偏差：0.006 ～ 0.03 高度h：0.40 ～ 4.50mm，高度极限偏差：0.02 ～
0.10 内径d：0.08 ～ 3.00mm，内径极限偏差：0.004 ～ 0.03 直孔段长度：0.10 ～
2.50mm，直孔段极限偏差：0.02 ～ 0.08 锥度：60°～ 120°，锥度极限偏差：±5°

技术性能参数

 材料：α-al2o3≥99.99%（蓝宝石，红宝石） 材料内应无气泡、熔瘤等缺陷

订货事项

 具体规格尺寸、技术要求可按用户图纸加工，也可代为设计。
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