
东雄重工DPA系列15-300吨高精钢架冲床

产品名称 东雄重工DPA系列15-300吨高精钢架冲床

公司名称 浙江东雄重工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:toyu
型号:DPA

公司地址 嵊州市经济开发区城北区罗环路368号

联系电话  13567591930

产品详情

 

标配：

油压式过载保护装置

手动黄油润滑装置

变频器

手动式滑块调整装置（dpa60及以下）

电动式滑块调整装置（dpa80及以上）

机械式模高显示器（dpa60及以下）

电动式模高显示器（dpa80及以上）

滑块及模具平衡装置

旋转凸轮开关

曲轴角度指示器

计数器

空气源接头

二度落保护装置

维护工具及工具箱



使用说明书

 

选配：

电动式黄油润滑装置

气压模垫装置

预载计数器

预断计数器

脚踏开关

快速换模装  （举模器、夹模器或移模臂）

滑块上部打料装置

误送检测装置

电源插座

防震脚

光电保护装置

送料机（空气、机械及nc各类）

料架

矫平机

机械手

模具照明装置

应用范围： 广泛应用于多种批量生产之金属钣金加工冲剪、成形、引伸。如交通车辆、钟表、家电、文
具、手工具、五金、电脑等产品加工。同时，可加装自动送料机，从事自动移送整条生产线加工。
机器特点： 1. 精密：超刚性台身，完全除应力，最小机身变形；超长性、高精度、六面导路；曲轴、齿
轮等部件精密研磨加工，传动平稳精确；主要部件全采用国外进口的高端数控加工设备、生产；全面保
证精度，机器达到日本一级精度标准（jis一级），精度长期稳定。 2. 安全： 设备及模具安全： 标准配置
了进口的过负载装置以保护冲床由于过载冲压，造成模具的变形损坏，同时，还加装了误送检测装置可
配合自动冲压模具装置，以更好的保护模具。
人员安全：人员安全是所有一切的基石，所以我们考虑的更多！ ① 标准配备了先进的干式刹车离合器，
再加上来自日本taco的精确敏锐的双联电磁阀，能在最大限度内缩短刹车时间。 ② 刹车辅助系统二度落



装置在突发事件中，当检测到刹车刹不住时，会再次提供刹车信号，以提供足够动力保证及时准确刹车
。 ③ 双手操作按钮之间以及与机身之间都留出足够空间，以保护人手的安全，同时，在系统设计中规定
了双手同时操作才能起动，以确保以免误操作造成的人身伤害。 ④
光电保护装置或者防护网的加装都进一步提高了对使用者的保护。 3. 加工自动化：
可搭配任何的自动送料机构，进行自动化生产、降低成本，提高效率 4. 品级高端： 采用变频器加定速马
达实现调速（内含了马达正反转功能），既稳定又节约能源，其中变频器和马达使用台湾东元品牌，是
行业高端品牌。
台湾制油压过负荷保护装置有效的保护了设备不被过载所损坏，保护了设备和模具的安全。
重要部分采用美国mac及日本taco电磁阀、日本smc三点组合、台湾king air超负荷油泵、台达可程式控制
器、东元变频器、凸轮等电器零件采用国外知名品牌，如法国施耐德、日本富士等；五金零件包含密封
件，轴承等都是采用国外知名品牌。 4.环保：
先进的设计理念，低噪音，低消耗、节省省电（以变频器取代调速马达，更加稳定节能）。

dpa系列高精密强力钢架冲床技术参数   

项目 dpa-25 dpa-35 dpa-45 dpa-60  

型式  v型 h型 v型 h型 v型 h型 v型h型  

吨位 ton 25 35 45 60  

能力发生点 mm 3.2 1.6 3.2 1.6 3.2 1.6 42  
每分钟

行程数

变速 s.p.m 60～140 130～200 40～120 110～180 40～100 100～15035～9080～120  

定速 s.p.m 110 85 75 65  

行程 mm 60 30 70 40 80 50 12060  

最大闭合工作高度 mm 200 215 220 235 250 265 310340  

滑块调整量 mm 50 55 60 75  
上工作台尺寸 mm 300×220×50 360×250×50 400×300×60 500×360×70  
下工作台尺寸 mm 680×300×70 800×400×70 850×440×80 900×500×80  
模柄孔 mm φ38 φ38 φ38 φ50  
主马达 kw.p 2.2×4 2.2×4 3.7×4 3.7×4  

滑块调整机构  手动 manual operation   

使用空气压力 kg/cm� 5～6 5～6 5～6 5～6  

冲床精度  cns（jls）1class一级 cns(jls)1class一级 cns(jls)1class一级cns（jls）1class一级  

冲床（长*宽*高） mm 1390×920×2125 1450×990×2300 1650×1040×23901670×1090×2750  

模垫能力 ton — 2.3 2.3 3.6  

模垫行程长 mm — 50 50 70  



模垫有效面积 mm� — 300×230 300×230 350×300  

             

项目 dpa-80 dpa-110 dpa-160 dpa-200dpa-260

型式  v型 h型 v型 h型 v型 h型 v型h型v型h型

吨位 ton 80 110 160 200260

能力发生点 mm 4 2 6 3 6 3 6373.5

每分钟

行程数

变速 s.p.m 35～80 80～120 30～60 60～90 20～50 40～7020～5050～7020～4040～50

定速 s.p.m 65 50 35 3530

行程 mm 150 70 180 80 200 90 200100250150

最大闭合工作高度 mm 340 380 360 410 460 510 460510500550

滑块调整量 mm 80 80 100 110120

上工作台尺寸 mm 560×420×70 650×470×80 700×550×90 850×630×90950×700×100

下工作台尺寸 mm 1000×550×90 1150×600×110 1250×800×140 1400×820×1601500×840×180

模柄孔 mm φ50 φ50 φ65 φ65φ65

主马达 kw.p 5.5×4 7.5×4 11×4 15×418.5×4

滑块调整机构  电动 electric driving

使用空气压力 kg/cm� 5～6 5～6 5～6 5～65～6

冲床精度  cns（jls）1class一级 cns（jls）1class一级 cns（jls）1class一级cns（jls）1class一级cns（jls）1class一级

冲床（长*宽*高） mm 1820×1328×2980 1970×1458×3133 2390×1560×36102690×1790×40582865×1945×4433

模垫能力 ton 3.6 6.3 10 1414

模垫行程长 mm 70 80 80 100100

模垫有效面积 mm� 450×310 500×350 650×420 710×480810×480
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