
BDZ转换变压器（升压降压变压器）110V转220V或100V转220

产品名称 BDZ转换变压器（升压降压变压器）110V转220V
或100V转220

公司名称 上海繁珠电气设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:110/220，100/220
电源相数:单相
额定功率:1

公司地址 中国 上海市松江区 叶榭工业园

联系电话 86 021 57648357/4000625308 13524830740

产品详情

固定式升降变压器是一种理想的交流升降电源.可有效地将电压从220v降至110v或110v升至220v,具有波形
不失真,效率高,外形美观,使用方便,能长期可行运行等特点,适用于进口黾器使用。

型号(kva) 产品尺寸(cm) 包装尺寸(cm) 重量(kg) 台装
50va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 15.4/11.6 8
75va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 15.4/11.6 8
100va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 19.2/17.8 8
150va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 19.2/17.8 8
200va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 28.4/26.4 8
250va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 28.5/27.2 8
300va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 28.5/27.2 8
350va 16×12.3×11.3 39×30×25.6 28.5/27.2 8
500va 16×12.3×11.3 39×30×26 37/27 8
750va 16×19×13 45×26×35 24/22 4
1000va 16×19×13 45×26×35 30/27 4
1500va 16×19×13 45×26×35 30/27 4
2000va 22.5×20×16 45×26×35 36/33 2
3000va 22.5×20×16 51×29×24 48/35 2
5000va 29×22.5×25 33×30×24 18/17 1

本产品的电压比是110/220，100/220，电源相数是单相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是
自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是繁珠，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁
心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是HBD，BDZ，加工定制是是，应用范围是电源
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