
不锈钢 风向标 风向袋

产品名称 不锈钢 风向标 风向袋

公司名称 上海今广五金机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:上海众循
型号:ZXFB

公司地址 上海市金山区金山卫镇板桥西路2155弄21号350
室

联系电话 021-37260018 13482207297

产品详情

wdb常规风向袋     用于指示风向，提供风速参考。由布质防水风向袋、优质不锈钢轴承风动系
统、不锈钢风杆等三个部分组成。布质风向袋采用轻质防水布制作，具有灵活度高，使用寿命长的优点
，不锈钢轴承风动系由不锈钢主轴、不锈钢风动轴、双进口优质轴承、防水部件等构成，具有精度高、
风阻小、回转启动风速小、可靠性高，使用寿命长的优点，wdb常规风向袋为模块化结构，便于运输和
安装使用，广泛应用于气象、化工、环保、农业、油田勘探等行业    规格：    风向袋：进
风口直径480mm,出风口直径250mm, 长度1500mm    不锈钢轴承风动系统：高度700mm,直径38mm
    不锈钢风杆：高度2000mm,直径38mm    总高为2.6m

本产品的加工定制是是，品牌是上海众循，型号是ZXFB，测量范围是气象，化工，环保，测量对象是风
向，测量精度是100%，分辩率是100%，尺寸是高2.6米，风袋450（mm），重量是5（kg）
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