
TES-1369B 高温环境热压力监视器TES1369B辐射球干湿球温度风速

产品名称 TES-1369B 高温环境热压力监视器TES1369B辐射
球干湿球温度风速

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:TES/泰仕
型号:TES-1369B

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

tes-1369b 高温环境热压力监视器台湾泰仕tes1369b辐射球干湿球温度风速

 

高温环境区域监视记录器快速wbgt测量以评估环境产生之热压力
风速测量最大值、最小值记录功能自动、手动数据记忆功能读值
锁定功能自动关机功能

矿场：煤矿场、石油矿场、金矿场...等提炼场：石化工业、钢厂、铝
厂...等制造场：玻璃厂、造船厂、砖厂、水泥厂...等

测量项目 辐射球、干球、湿球温度及风速

测量计算项目 室内幅射球湿球(wbgtin)、室外幅射球湿球(wbgtout)、热指标及风冷指标

温度测量 感应器：ntc

范围：-5℃ 至 +100℃ (23℉ 至 212℉)

分辨率：0.1℃/ 0.1℉

准确度：±0.5℃/ ±0.9℉



风速测量 感应器：加热式白金电阻

范围：0 至 20m/s

分辨率：0.1m/s

准确性：±(4%读值 + 0.1m/s)

记忆容量 手动：99组

自动：65000组

操作条件 -5℃至60℃ (23℉至140℉) , 0%rh至100%rh (未凝结)

电源 一只9v电池或交流电源转换器

电池寿命 约8小时

尺寸 221(高) × 154(宽) × 53(厚)mm

重量 约1000g

附件 说明书、电池、手提携带盒、rs-232缆线、cd软件、交流电源转换器、10米感应器缆
线、2"辐射球、6"轴射球
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