
弹簧扭力仪 金迪尔 弹簧扭转试验机

产品名称 弹簧扭力仪 金迪尔 弹簧扭转试验机

公司名称 济南金迪尔试验机有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金迪尔
型号:10N--20KN
类型:弹簧扭转试验机

公司地址 济南市市中区王官庄工业园40号

联系电话 86-053180693564/80693565 13325129572

产品详情

立式弹簧扭转试验机

tns－l50n.mm、100n.mm、200n.mm、1000n.mm、2000n.mm

主要用途及适用范围 ：

tns-s型扭转试验机，主要用于测试各种扭转弹簧的扭转扭矩、角刚度，并打印输出记录测试数据。

试验机的主要技术指标：
序号 检 验 项 目 技 术 要 求
1 最大试验力（n.mm） 50、100、200、500、1000、2000
2 试验力最小读数值 0. 01n.mm
3 角度最小读数值 0.1度
4 示值相对误差 试验力的10%~100%范围内：±1%
5 试验力示值重复性相对误差 ≤1%
6 试验力零点相对误差 ±0.1%
7 加载方式 手动
8 电源电压（必须有可靠的接地措施） ～220v±10%   50hz

联系电话：15953105952 郭经理

本产品的品牌是金迪尔，型号是10N--20KN，类型是弹簧扭转试验机，测量范围是1---20000（N.m），显
示分辨率是0.1（°），行程是可调（mm），试件尺寸是可调（mm），外形尺寸是450*350*500（mm）
，适用范围是主要用于各种扭转弹簧的疲劳性能试验。，加工定制是是
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