
EZ线材扭转试验机 盛良

产品名称 EZ线材扭转试验机 盛良

公司名称 济南盛良机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:盛良
型号:EZ-3
类型:数显扭转试验机

公司地址 山东省济南市槐荫区大张庄街115号

联系电话 0531-87988003

产品详情

详细说明：

主要特点及用途：

  

ez-3型试验机，主要用于测定直径为ф0.3-ф5mm的金属线材钢丝绳等在单向双向扭转中承受塑
性变形的能力，试验过程中可以显示线材的表面缺陷。非常适合生产线材单位的进货检验。

 

主要功能及特点：

 

该试验机有两种旋转速度30、60,90转/分，通过开关调整。可夹持线材长度100-300mm，轴向加
力采用加配重码加力，到位自动启动旋转电机试验，试件断裂后自动停机。试验圈数由4位led数
码管显示，最大显示为999.9圈，试件断裂后，试验圈数值自动封锁。

本产品的品牌是盛良，型号是EZ-3，类型是数显扭转试验机，测量范围是0.3-3（N.m），显示分辨率是1
（°），行程是300（mm），试件尺寸是0.3-3（mm），外形尺寸是1000*400*1200（mm），适用范围是
质检部门及线材生产企业，加工定制是是
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