
MP-1A 磨抛机 HKCK/桓克测控

产品名称 MP-1A 磨抛机 HKCK/桓克测控

公司名称 上海桓克测控技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HKCK/桓克测控
型号:MP-1A
测量范围:砂纸直径：230mm

公司地址 上海市宝山区园和路301号5幢-1号

联系电话 86 021 66783733 13917981767

产品详情

mp-1a型金相试样磨抛机，是采用变频实现无级变速的金相制样设备，可适应各种不同材料试样制备的转
速要求，该机的积污盘、罩、盖均由不锈钢材料制成，具有外形美观，经久耐用，转动平稳，噪音低，
操作方便可靠，易维护保养等优点。

主要参数：

砂纸直径：230mm

抛盘直径：220mm

转 速：50～1400 r/min（无级）

电 动 机：by80变频电机 , 三相220v , 0～50hz

外形尺寸：740×410×340mm

重 量：65kg

本产品的品牌是HKCK/桓克测控，型号是MP-1A，测量范围是砂纸直径：230mm，测量精度是抛盘直径
：220mm，加工定制是是，产品规格是转 速：50～1400r/min（无级），外形尺寸是740×410×340mm（
mm），重量是65（Kg），产品用途是MP-1A型金相试样磨抛机，是采用变频实现无级变速的金相制样设
备，可适应各种不同材料试样制备的，电动机是BY80变频电机,三相220V,0～50Hz

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

