
带定时 金相试样镶嵌机 XQ-1A Φ22、Φ30、Φ45×15mm

产品名称 带定时 金相试样镶嵌机 XQ-1A
Φ22、Φ30、Φ45×15mm

公司名称 上海标誉精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:标誉
型号:XQ-1A
测量范围:30

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路825号6幢178室

联系电话 18930680559 13918835344

产品详情

  xq-1a型金相镶嵌机是对微小或不规则形状和不易手拿的试样，用热固性塑料先进行镶嵌成形，也是
磨抛工作必不可少的前道工序。本机系机械式镶嵌机，加热温度由数字，定时温度仪控制，各种性能稳
定可靠，为更安全地操作，本机装有安全防护盖板，是试样镶嵌的最佳设备。
主要参数：
 试样压制规格：  φ22、φ30、φ45×15mm
 加热器规格：  650w 220v 50hz

 

本产品的品牌是标誉，型号是XQ-1A，测量范围是30，测量精度是15，加工定制是是，产品规格是Φ22
、Φ30、Φ45×15mm，重量是35（Kg），产品用途是对微小或不规则形状和不易手拿的试样，用热固性
塑料先进行镶嵌成形

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

