
激光打样机 平板电脑皮套激光打样机 服装花纹图案激光打样机

产品名称 激光打样机 平板电脑皮套激光打样机
服装花纹图案激光打样机

公司名称 东莞市冠力激光科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
印刷速度:400
印刷面积:100（m㎡）

公司地址 东莞虎门新沙埔四方园工业区15号

联系电话 0769-86090118 13128158848

产品详情

产品介绍：

●顶级配置：

      1.德国ipg光纤激光器体积小、功耗低，长寿命，免维护，具有高质量的激光束。

      2.德国scanlab振镜头密封性好、防水防灰尘，体积小，紧凑坚实，卓越的动力性能。

     
3.德国打标软件及控制卡usb接口传输快速稳定，具有模拟、数字传输功能，软件操作简单、功能强大。

●适用范围：

     可雕刻金属材料和部分非金属材料，特别适合一些要求更精细。精度更高和对光滑度要求较
高的领域，广泛应用于电子分离元器件，集成成路（ic），电工电器，手机通讯，五金制品工具配件，
精密器械，眼镜种表，首饰饰品，汽车配件，塑胶接钮，水暖配件，卫生洁具，pvc管材，医疗器械等。

  

光纤机规格：

型号 gl-fbs-10w(20w)  光纤机

平均功率 20w

激光波长 1064nm



光束质量 每平方＜1.4
稳定性 ＜2%

调制频率 20-100knz

脉冲宽度 ＜100ns

峰值功率 25-80kw/10khz

电源 220vac50-60hz 600w

冷却方式 空气冷却

扫描打标区域 150*150mm

焦距 254mm

标记速度 600-1200字符/秒

工作距离 310mm

最小线宽 0.02

定位精度 ＜10urad

平均功率 20w

 

   

 样品展示:

 

◆冠力激光售前、售后服务承诺：

  

1.售前服务：

 

签定合同前，公司为客户提供各种生产工艺方案，提供激光设备的技术咨询、样品试样，设备选型等服
务。

  

2.安装调试：

 

我公司依据合同，免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点，并派技术服务工程师现场
安装。在用户安装调试设备基本具备的情况下，技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供
用户使用，保证安装调试现场环境整齐、干净、有序，。



  

3.售后培训：

 

公司提供免费技术培训，安装调试完毕后，在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技
术培训，直至操作人员达到基本正常使用该设备为止，主要的培训内空如下：

 

①常用绘图软件的使用培训；

 

②打标控制软件的使用培训；

 

③开关机操作规程培训；

 

④面板及软件控制的参数的意义，参数选择范围的培训；

 

⑤机器的基本清洁处理和保养；

 

⑥常见硬件故障处理；

 

⑦操作中应注意的问题；

 

除此之外还为用户提供其所生产产品的相关技术支持

   

4.设备维护：

 

公司承诺：设备免费维修一年，终身维护。无论设备是否在保修期，公司都会及时提供售后服务，在接
到需方报修传真后公司的售后服务人员确保在12小时内到达现场。当设备保修期满后，终身提供维修服
务，只针对配件收成本费。保修期满后仍提供广泛的软硬件支持。



 

地址：东莞虎门怀德新沙埔四方园工业区15号

服务热线：400-680-7588

固定电话：0769-86090118  

传真：0769-86091717在线qq：2252704184 

网址：http://www.gllaser.com

公司官网：http://www.gllaser.com.cn

 

本产品的加工定制是是，印刷速度是400，印刷面积是100（m㎡），重量是260（kg），外形尺寸是2600*
7000（mm），产地是东莞，品牌是冠力激光，型号是GL-960，包装是纸箱，类型是激光打样机，动力形
式是激光，定位精度是0.01，电流是交流
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