
转速测控装置(图) 南平天地

产品名称 转速测控装置(图) 南平天地

公司名称 福建天地微软科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:南平天地
型号:CZXKZX

公司地址 福建 南平市延平区 新建路48号

联系电话 86-05998601247 13599319778

产品详情

该装置采用单片微机“微电脑”的特长，实现精度高、功能强、高可靠、易操作等特点；其最突出的优
点在于只与测量信号的频率相关，而与信号电压幅值基本无关，因而特别适合低残压信号的测量，抗干
扰能力强。它集频率表、转速表、转速继电器于一体。而且该装置精度由晶振决定，因此转速值不因环
境和运行情况而变化；提高了其可靠性。该装置能保存、记忆当前机组转速最大值，这给机组甩负荷试
验、事故过速分析带来极大的方便。采用齿盘光电信号或发电机电压互感器信号输入执行测频，拓宽了
测量使用范围。测控采用返回差方式消除输出继电器的抖动。对于机组刹车引起的波形畸变则采用闭锁
方式防止输出误动作。根据电厂运行需要可以在现场方便的对十组转速百分比值进行在规定范围内整定
。输出用十路继电器控制和一路d/a模拟量。机组的转速、转速百分比或频率由四位led数码管显示，十路
继电器的工作状态由十路led发光二极管分别指示。该装置具有测量精度高、稳定性好、可靠性高、功能
强、调整灵活、操作简单、安装容易等优点。可实现单机数控，也可与计算机接口联网实现群控。可提
高发电质量，节约水资源，是水电站发电机组转速测控的高科技产品。也是现代工业各种运转机械转速
测控的先进产品。达到国内、外先进水平。

⑴、十路转速控制设置：每路设定值匀可由1%ne至200%ne范围设定,但必须注意按发电机特性要求严格设置。
出厂时十路初值中心转速为5%ne、35%ne、80%ne、90%ne、95%ne、99%ne、110%ne、120%ne、130%ne
、140%ne（可调）每点可由用户在现所规定范围内设定。

本产品的加工定制是是，品牌是南平天地，型号是CZXKZX，测量精度是0.001
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