
硅丙乳液 抗紫外线 用于各种涂料

产品名称 硅丙乳液 抗紫外线 用于各种涂料

公司名称 石家庄市泓淼防水工程有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:鑫研
产商/产地:山东
含量≥:50（％）

公司地址 石家庄裕华区东二环南路83号

联系电话 13400310093 18633831779

产品详情

   系由丙烯酸、丙烯酸酯、有机硅多种功能单体等共聚而成。

   二、技术指标：

   外观：呈兰光半透明乳白色液体

   含固量(%)：>48±2

   粘度(3号转子6转) 1000—2000

   ph值：7.5—8.5 成膜温度：18±2℃ 化学隐定性(5%cac12与乳液：1：1) 48通过

   三、特性和用途

   本品具有良好的机械稳定性化学稳定性，能耐较高浓度的钙离子而不絮凝。由于添加了有机硅，
用本品配制的乳胶漆具有很好的耐水性、耐碱性和耐天然老化性。

   四、包装、运输和储存

   本产品用塑料桶25㎏、50㎏包装。5℃以上保存于室内，防止日光直射。

 联系电话   18633831779

本产品的牌号是鑫研，产商/产地是山东，含量≥是50（％），粘度是1000-2000（S）（S）
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