
 嘉实多Castrol Iloform56高性能乳化冷轧油 200L包邮

产品名称  嘉实多Castrol Iloform56高性能乳化冷轧油
200L包邮

公司名称 深圳市派祺奥润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 产品规格:18L/桶
执行标准:bsadfsfs6s46
主要用途:润滑

公司地址 深圳市宝安区沙井街道步涌社区埔头桥一路七排
1栋第2层（办公场所）

联系电话  13510720942

产品详情

 产品说明     嘉实多 iloform 206/56
是嘉实多公司生产的一种高性能的，可在系统中循环使用的，高性能的碳钢冷轧油。   嘉实多 iloform 
206/56是以合成酯和天然酯组合而成的产品，能充分满足大下压量的要求，并在退火后具有极好的燃尽
性能。       产品应用     嘉实多 iloform 206/56是为使用单机架和多机架往复式及串联式轧
机的中到大型循环供液系统，而设计和开发的产品。   嘉实多 iloform
206/56主要设计用于低碳钢和高碳钢，而且能扩展到硅钢和不锈钢板的冷轧中。   嘉实多 iloform 206/5
6是采用嘉实多的“产品模块化设计”技术系统研制的。通过调整皂化值和复合添加剂，使到其标准组分
的性能能满足不同轧机轧制要求。       产品优点     ? 独特的抗磨-
极压复合添加剂可为大压下量工序提供优异的润滑保护。   ?
出色的润滑性保证较少的铁粉产生，有利于设备的清洁。   ?
卓越的退火燃尽性，使到产品表面残碳少。   ?
出色的热传导性为高速轧制带来最佳的冷却效果。   ?
较低的芳香族化合物具有相应较低的酸值和碘值。   ?
不含烷基苯酚的复合添加剂最有利于板带和设备的清洁。   ?
低消耗量的产品设计有利于减少企业的生产成本。   ?
即使用传统的碱性清洗方式也可达致出色的脱脂去污效果。   ? 不和黄色金属反应。   ?
气味温和。   ? 在乳化液系统中有很长的使用寿命和稳定的轧制性能。   ?
通过辅助产品，可以达到良好的水处理和乳液分离性能。   储存     任何产品都应存放在遮挡物
下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过6
0°c或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。     卫生、安全和环境     卫生、安全和环境的
资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及
环境因素和废弃物的处理。

本产品的产品规格是18L/桶，执行标准是bsadfsfs6s46，主要用途是润滑，CAS是56adf1，类别是冷轧润滑
剂，适用轧材是合金钢，粘度指数是106，40℃运动粘度是56，针入度是365
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